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3.1

OBJETIVO

Este método, que € uma norma técnica, apresenta os procedimentos para realizacéo do ensaio
com cone de penetracdo dindmica (DCP) aplicado em camadas de solos nas condicdes:
naturais e compactados, para obtencdo do indice penetrométrico, correspondente a relacao
entre a penetracdo em mm e o nimero de golpes aplicados.

ESCOPO

Este método de ensaio de campo prescreve o procedimento de cravacdo dindmica de uma
haste metalica munida de um cone com &ngulo de 60° em sua extremidade inferior que penetra
o solo com a aplicacdo de golpes de um martelo de massa de 8 kg e a relacéo entre a penetragéo
e 0 numero de golpes necessarios, indica a taxa de penetragdo DCP. Essa taxa pode ser
relacionada ao valor de CBR (California Bearing Ratio) situ estimado, além da massa
especifica aparente estimada do solo. Para a obten¢do desses dois parametros € necessario a
execucdo de uma correacdo prévia para o‘material a ser avaliado. O DCP descrito neste
método de ensaio é, normalmente, usadopara aplicacoes em camadas de solo de pavimentos.

Este método ndo pretende abordar todos as recomendacdes de seguranga associadas ao seu
uso. E de responsabilidade do usuério desta norma estabelecer praticas de seguranca e salde
adequadas e determinar a aplicabilidade das limitagGes regulamentares antes do uso.

DEFINICOES

DCP

Relacdo entre o nimero de golpes aplicados e a penetracdo, em mm, da haste do cone de
penetracao dindmica correspondente, conforme equacgéo 1:

ICP = b 1
=W, 1)

Onde:. DCP =.indice do cone de penetracdo dinamica (mm/golpes)
Pi = penetragdo (mm)

Ni = ntmero de golpes aplicados correspondentes a penetracéo Pi (n)
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4.1

APARELHAGEM E MATERIAL

Aparelhagem

O Cone de Penetracdo Dindmica — DCP (Figura 1), consiste em uma estrutura metalica
munida de duas hastes de 16 mm de didmetro, sendo a haste inferior com comprimento de
1000 mm rosqueada a sua extremidade um cone com angulo de 60° de aco temperado ou
material similar resistente ao desgaste e diametro de 20 mm (Figura 2). Pode-se utilizar
ponteiras descartaveis acopladas a haste, nesse caso, apds 0 ensaio a ponteira permanece no
interior da camada com a remocao da haste (Figura 3).

A haste superior é rosqueada a haste inferior com uma luva metalica de 50 mm de diametro e
50 mm de altura, denominada de bigorna e tem na sua extremidade oposta (superior) acoplada
uma manopla com uma saliéncia denominada de batente superior.

O comprimento da haste superior deve ser suficiente para permitir uma altura de queda livre
de 575 mm de um soquete de massa de 8,0 kg.

Fixada & bigorna uma guia para uma régua metalica com escala milimétrica com comprimento
de 1000 mm e na outra extremidade da régua uma base circular de 50 mm de didametro e 5
mm de espessura, que durante a execucdo do ensaio deverd permanecer em contato com o
solo. Um anel com diametro de 18 mm para permitir a passagem da haste inferior é fixado a
base circular através de uma extensdo metélica. A guia superior e o anel inferior devem
permitir que a régua se desloque verticalmente paralela a haste inferior.

PROCEDIMENTO DE ENSAIO

O operador deve posicionar verticalmente o DCP sobre o local a ser ensaiado, segurando a
manopla com uma das maos. Deslizar a régua e acomodéa-la sobre a superficie da camada
registrando, na folha de ensaio, a leitura zero (inicial) em mm, utilizando a parte superior da
guia da régua como referéncia para as leituras.

Mantendo o cone de penetracao dindmica na vertical, erguer o soquete até encostar no batente
superior.e deixa-lo cairem gueda livre sobre a bigorna. Um segundo operador devera efetuar
a leitura e registrar na folha de ensaio a extensdo penetrada pelo cone em mm e nimero de
golpes aplicado.

Pode-se aplicar uma sequéncia de golpes e registrar a extensdo penetrada. O nimero de golpes
aplicado é fungéo da rigidez da camada penetrada. Caso tenha uma extensdo penetrada maior
que 50 mm por golpe, é recomendado que o registro ocorra a cada golpe. Se a extensédo
penetrada é inferior a 10 mm por golpe, pode-se aplicar sequéncias de 5 a 10 golpes por
registro. Registra-se que, devido a variabilidade da resisténcia do solo a diferentes
profundidades, é comum a aplicagdo de sequéncias diferentes para um mesmo local ensaiado.
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Interromper o ensaio quando: (i) atingir a cota pré-estabelecida, (ii) atingir a profundidade de
aproximadamente 900 mm ou (iii) ndo ocorrer a penetracdo maior que 10 mm com aplicagéo
de 5 golpes sucessivos. A ocorréncia dessa ultima condic¢do pode estar associada a presenca
de agregados ou algum material no interior da camada impedindo a penetracdo do cone. E
recomendado nesses casos, a realizacdo de um novo teste a uma distancia de cerca de 20 cm
em qualquer direcdo do furo ndo penetrado. Mantendo a ndo penetracdo, mover o
equipamento mais uma vez, respeitando a mesma distancia anterior. Se novamente néo
ocorrer a penetracdo, deve-se registrar na folha de ensaio como impenetravel ao DCP.

Remove-se a haste penetrada na camada aplicando-se golpes do soquete contra o batente
superior. Pode-se utilizar uma alavanca para a remoc¢do. da haste penetrada conforme
apresentado na Figura 4.

6 CALCULOS E APRESENTACAO DOS RESULTADOS

O resultado do ensaio de DCP pode ser apresentado em forma de planilha (Tabela 1) com os
dados de ensaio de campo e o indice DCP.

Tabela 1 — Dados de ensaio de campo e determinacéo do indice de DCP

Nﬂgn;leggsde Penetracédo Nimero de golpes Penetrac&o entre indice DCP (ICP)
acumulado | 2cumulada (mm) entre leituras leituras (mm) (mm/golpes)
0 37 0 -0- -0-

3 150 3 113 38
5 223 2 73 37
10 325 5 102 20
15 405 5 80 16
20 478 5 73 15
25 530 5 52 10
28 560 3 30 10
32 601 4 41 10
35 630 3 29 10
40 670 5 40 8

Apresentacdo adicional do resultado é em forma de gréafico (Figura 2). Nesse caso, 0s pontos
que se posicionam alinhados, traga-se um segmento de reta e determina-se o DCP para esse
segmento.
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Figura 1 — Grafico dos segmentos correspondentes ao mesmo indice de DCP
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ANEXO A — DETALHES DO EQUIPAMENTO
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ANEXO A-1 - CONE DE PENETRAGAO DINAMICA

PUXADOR
LIMITADOR SUPERIOR
MARTELO DE 8 kg

575 mm

ACOPLADOR

— J=———————— ACESSORIO DESLIZANTE (OPCIONAL)

HASTE MOTRIZ
(DIAMETRO 16 mm)

MEDIDOR (REGUA GRADUADA)

VARIAGAO ATE 1.000 mm

ESCALA VERTICAL / HASTE

PONTEIRA CONICA
SUBSTITUIVEL
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ANEXO A-2 - PONTEIRA CONICA SUBSTITUIVEL

PONTO ZERO
TAMANHO VERTICAL PARA REGISTRO

3 mm DE COMPRIMENTO DE DADOS

o

20 mm

MANDRIL PARA FIXAGAO A HASTE DE
TRANSMISSAO ROSCADA

ANEL JUNTA DE CABECA SOLTA
PONTO ZERO PARA

TAMANHO VERTICAL
3 mm DE COMPRlMENM REGISTRO DE DADOS

@.

20 mm
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ANEXO A-3 - ALAVANCA PARA REMOGAO DA HASTE

MACACO HI-LIFT MODIFICADO

DISPOSITIVO
CPD

000000000000000000000000
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