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1 OBJETIVO

Este método, que € uma norma técnica, contém o processo de compactacdo dinamica de solos
com fragdo inferior a 2,0 mm, realizados em laboratério, com corpos de prova do tipo miniatura
(50,0 mm de diametro), denominados: M-Proctor energia normal, M-Proctor energia
intermediéria e M-Proctor energia E30 na qual se determina a correlacdo entre os teores de
umidade e suas respectivas massas especificas aparente seca, bem como a obtenc¢éo da curva de
compactacao.

Este método inclui os seguintes procedimentos:

1)

1)

1)

Ensaio M-Proctor energia normal — procedimento de compactacdo na energia normal,
com emprego do soquete de 2,270 g de massa, com aplicacdo de 5 golpes por face do
corpo de prova para argilas, solos argilosos, siltes e solos siltosos arenosos.

Ensaio M-Proctor energia intermediaria — procedimento de compactacdo na energia
intermediaria, com aplicacdo de 6 golpes por face do corpo de prova com emprego do
soquete de 4.540 g de massa.

Ensaio M-Proctor energia E30 — procedimento de compactacdo com aplicacdo de 30
golpes com emprego do soquete de 2,270 g de massa, sendo 15 golpes em cada face do
corpo de prova.

O procedimento de compactacdo especificado nesse método também pode ser aplicado para a
moldagem de corpos de prova para serem utilizados nos ensaios complementares da metodologia
MCT especificado pelo DER-SP:

a) ME-DE-P00-002 - Determinagdo do Indice de Suporte Mini-CBR e da Expansio de
Solos Compactados com Equipamento Miniatura.

b) ME-DE-P00-003 - Determinacdo da Contracdo de Solos Compactados em Equipamento
Miniatura.

¢) ME-DE-P00-004 - Determinagdo dos Coeficientes de Infiltrabilidade de Agua em Solos
Compactados com Equipamento Miniatura.

d) ME-DE-P00-005 - Determinacéo dos Coeficientes de Permeabilidade de Agua em Solos
Compactados com Equipamento Miniatura.

2 APARELHAGEM E MATERIAL

A aparelhagem necessaria é a seguinte:

a)
b)

c)

d)

Compactador miniatura, conforme Anexo A-1, constituido de:

Soquete cilindrico, de ago, tipo leve, conforme Anexo A-2 a altura de queda de (305+2)
mm, peso de (2.270 £10) g e sapata de (49,7+0,5) mm de diametro;

Soquete cilindrico de aco, tipo pesado, conforme Anexo A-2, altura de queda de (305+2)
mm, peso de (4.540£10) g e sapata de (49,7+0,5) mm de didmetro;

Extensdmetro de curso minimo de 50 mm, graduado em 0,01 mm;
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e) Dispositivo de alavancas para extracdo de corpos de prova, conforme Anexo A-3;

f) Conta golpes, dispositivo de contagem de numero de golpes, conforme Anexo A-4;
g) Moldes cilindricos de compactacdo, conforme Anexo A-1, com identificagdo sequencial.

h) Cilindro macico em aco de altura padréo, de cerca de 50 mm de altura e didmetro de 49,7
mm;

i)  Anel de vedacdo em aco inoxidavel, conforme Anexo A-1;

j) Dispositivo articuldvel para prender extensémetro no bloco, conforme a Anexo A-4;
k) Bandeja de chapa de ferro galvanizado, com 50 cm x.30 cm X 6 cm;

I) Peneira, abertura de 2,0 mm x 8” de didmetro x 2” de altura em latdo, tampa e fundo;
m) Bacia plastica com capacidade de 3 litros;

n) Saco de polietileno, com capacidade para 2 litros;

0) Recipientes herméticos que permitam guardar amostras sem perda de umidade;

p) Recipiente (formato de capsula) para pesagem de solo, com cerca de 0,25 litros de
capacidade;

q) Balanca, de capacidade de 4 kg, sensivel 0,01 g;

r) Céapsula de porcelana ou aluminio com capacidade de 75 ml para determinacéo do teor
de umidade;

s) Estufa capaz de manter a temperatura entre 105 e 110°C;

t) Extrator de amostras ajustavel ao diametro ao molde cilindrico, com acionamento por
meio de macaco hidraulico ou com sistema de acionamento compativel,

u) Base de concreto de 35cm x 35cm x 60cm (altura); munida de parafusos previamente
chumbados para fixacdo da base do compactador;

v) Vasador redondo manual, metalico de 47 mm de didmetro;
w) Disco de polietileno < 0,2 mm de espessura e didmetro de 50 mm;

x)  Funil, com bocal maior de didmetro 15 cm e bocal menor com 4,5 cm de didmetro,
comprimento de cerca de 25 cm;

y) Assentador de solo no molde de madeira cilindrico com didmetro de aproximadamente
48 mm e 50 mm de altura;

z) Almofariz e mdo de gral recoberta de borracha, com capacidade de 5 kg de solo;
aa) Vaselina solida;

bb) Dispositivo para medida de altura deslocada do corpo de prova, conforme Anexo A-5,
provido de extensémetro de curso minimo de 10 mm, leitura direta de 0,01 mm e calgos
eventualmente necessarios;

cc) Bastdo tipo meia cana de tubo plastico de 50 mm de didmetro, espessura 5 mm,
comprimento de 30 cm;

dd) Espacadores, tipo meia cana, com altura de 50 mm, didmetro interno de 50 mm e diametro
externo de 60 mm para posicionamento inicial do molde de compactacéo;

ee) Folhas de ensaio, de modelos apropriados conforme aqueles em apenso;
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ff) Tanque de imersdo, estanque & &gua com dimensdes aproximadas de 25 cm de largura,
50 cm de comprimento e 20 cm de altura.

3 AFERICAO

A instalacdo do extensémetro na extremidade do braco articulado, deve ser de forma invertida,
de tal forma que, para efetuar as leituras deve-se deslocar a haste do extensdmetro na diregéo de
cima para baixo.

Posicionar as duas meias canas envolvendo a base fixa do compactador, colocar um molde
cilindrico assente sobre as meias canas e colocar um disco de polietileno no interior do molde,
em seguida assentar o cilindro macico de aco de altura padrdo e posicionar mais um disco de
polietileno e posteriormente o0 soquete.

Articulando o brago, posicionar o extensdmetro no compactador, encaixando a extremidade do
braco articulado na base superior do aparelho, centrando a ponteira do extesometro na geratriz
central do topo da haste do soquete. Efetuar a leitura La.

Calcular a constante de afericdo K, pela Equacédo 1.
K,=A.+1L, Q)

Onde: K, = constante do aparelho para a determinag&o das alturas do corpo de prova (mm);
A, =altura do cilindro padrdo de 50,00 mm (precisao de 0,01 mm);
L, = leitura de extensdmetro a que se refere o item 3.3 (mm).
4 AMOSTRA

a) A amostra de solo destinada ao ensaio deve ter um preparo prévio conforme preconiza
0 item 4.1 da norma DNER ME 041®),

b) Passar a amostra, submetida ao procedimento descrito no item 4.1, pela peneira n. 10
(abertura 2,0 mm) expurgando a % retida na peneira n. 10 e medir a massa de 2500 g.
Obs: Solos com massa retida na referida peneira superior a 10 % néo deve ser ensaiado
por esse método.

c) A amostra recebida devera ser acomodada na bandeja, destorroada, homogeneizada e
seca ao ar, revolvendo-a periodicamente até que atinja um teor de umidade préximo ao

higroscopico.

d) Passar o material seco na peneira de 2,00 mm, destorroando as fragdes retidas com uso
de almofariz e méo de gral revestida de borracha. Rejeitar as fragdes retidas, que deverdo
ter o minimo de finos aderentes, apds registro de suas caracteristicas.
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€)

9)

Obter, no minimo, as quantidades de material passado nas peneiras de 2,00 mm, conforme
descrito no item 4.2. Homogeneizar muito bem a porcao peneirada obtida.

Separar a porgéo de solo descrita no item 4.2 em cinco porc¢des de 500 g e adicionar a
cada uma delas, agua, em quantidade tal que se consiga obter porcdes que tenham
umidades sucessivamente crescentes, de cerca de 2% nos solos arenosos, 3 a 4 % nos
solos argilosos lateriticos, e de 5% nas argilas nao lateriticas e siltes micaceos e
caulinicos. Essas por¢des devem abranger a faixa de umidade tal que permita o tracado
completo das curvas de compactacéo.

Homogeneizar as por¢des as quais foram adicionadas agua. Numa bacia apropriada e
acomoda-las em saco de polietileno, com etiqueta de identificacdo, por um prazo minimo
de 12 horas, de preferéncia em ambiente de temperatura constante.

5 ENSAIO

a)

b)

d)

9)

h)

Untar a parede interna dos moldes cilindricos com uma fina camada de vaselina ou cera,
com auxilio de um pano e, em seguida, remover 0 excesso com uma flanela seca.

Posicionar as duas meias canas envolvendo a base fixa do compactador. Inserir um anel
de vedacdo (inferior) em uma das extremidades do molde, de forma que a parte chanfrada
do anel de vesacao fique voltada para o interior do molde.

Colocar um disco de poliuretano sobre a base fixa do compactador e assentar o molde
cilindrico com a extremidade com o anel de vedacao nessa base fixa, de forma que o anel
de vedacdo fique sobre o disco de poliuretano. Em seguida, posicionar o funil.

A massa Umida de solo para moldagem condiciona a altura final do corpo de prova, que
deve, necessariamente, estar dentro do limite de 50,00 mm + 1,00 mm, logo, a massa de
moldagem do corpo de prova deve ser inicialmente ajustada.

Homogeneizar a porg¢éo de menor teor de umidade e pesar a quantidade de 190 g.

Despejar a porcao pesada no item anterior com auxilio do funil e bastdo dentro do molde.
Nivelar a superficie do solo dentro do molde com auxilio do assentador, exercendo
pequena pressdo e efetuando movimento rotativo pequenos.

Inserir 0 anel de vedacdo com a parte chanfrada voltada para a amostra de solo e colocar
o disco de polietileno sobre o anel de vedacdo. Com auxilio do assentador, pressionar,
levemente, o0 anel e o disco de poliuretano de forma que encoste na amostra de solo.

Efetuar a compactacéo

e M-Proctor - Energia Normal - Posicionar o soquete de tipo leve sobre o topo da
amostra. Aplicar cinco golpes por face do corpo de prova.

e M- Proctor - Energia Intermediaria - Posicionar o soquete de tipo pesado sobre o
topo da amostra. Aplicar seis golpes por face do corpo de prova.
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e M-Proctor - Energia E30 - Posicionar o soquete de tipo leve sobre o topo da
amostra. Aplicar 15 golpes por face do corpo de prova.

i) Efetuar a leitura do extensdbmetro. Calcular a altura A do corpo de prova em mm, com
preciséo de 0,01 mm pela Equagédo 2:

A, =K, +L, )

Onde: A, =altura do cilindro padrdo de 50,00 mm (precisao de 0,01 mm);
K, = constante do aparelho para a determinagéo das alturas do corpo de prova (mm);
L. = leitura do extensémetro ao final da compactacao (mm).

j) Utilizando o extrator do compactador, deslocar o corpo de prova, de maneira que uma
das faces do corpo de prova fique coincidente com o bordo do molde.

k) Efetuar a medida da altura do corpo de prova com uso de dispositivo referido no item
2.bb. Esta altura ndo deve afastar mais de 1 mm daquela calculada com a equacéo 2.

Nota: Os valores obtidos na equacdo 2 devem ser utilizados de preferéncia nos céalculos
necessarios a obtencdo da curva de compactacdo e em outros calculos em que entra a altura
inicial do corpo de prova. A medida da altura da alinea “K” deste capitulo é optativa.

I) Se aaltura obtida na alinea “I" estiver compreendida entre 50,00 + 1,00 mm, a operagao
de compactacdo para o teor de umidade considerado estd encerrada, podendo o restante
da porcdo preparada ser rejeitada. Se essa condicdo ndo for satisfeita, compactar a
aliquota restante da porcéo referida na alinea “D”, utilizando uma massa de solo corrigida
M., obtida pela Equacéo 3.

50
A,

M, = M; X @A)

Onde: M, = massa de moldagem do corpo de prova corrigida (g);

M; = massa utilizada na compactagéo que resultou em altura A’ fora do limite desejavel
de 50,00 mm = 1,0 mm;

A" =altura do corpo de prova fora do limite desejavel de 50,00 mm.

m) Moldar um segundo corpo de prova com a massa corrigida. Se mesmo apos a corre¢ao
da massa de moldagem a altura do corpo de prova ficar fora do limite de 50,00 mm +
1,00 mm, repetir a corregéo descrita na alinea “L” com a mesma porgao de solo e moldar
um terceiro corpo de prova. Repetir as operacoes referidas nessa alinea até que a condigéo
de altura do corpo de prova seja satisfeita.
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n) Prosseguir a oepragdo de compacacgéo, utilizando-se as porcOes de teores de umidade
crescente, observando que, inicialmente, deve-se aumentar a massa nas compactacoes
com teores de umidade crescentes e nas compactacoes das duas porcdes finais, suprimir
esse acréscimo ou mesmo diminuir ligeiramente a sua massa.

0) Retirar uma parte da porcdo de amostra de solo que sobrou no saco plastico, a fim de
determinar o teor de umidade.

6 CALCULOS
a) Mini Proctor — Energia normal, intermediaria ou E-30.
Calcular o teor de umidade w, de cada por¢do da amostra utilizada na compactacdo, com a
Equacéo 4:

w = (M, — M )x100 /M, 4

Onde: w =teor de umidade (%);
M,, = massa do solo umido (g);
M, = massa de solidos apos secagem em estufa até constancia de peso (g).
O teor de umidade deve ser expresso, com aproximacao de 0,1%.
Calcular a massa especifica aparente seca do solo compactado de todos os corpos de prova pela
Equacéo 5:

Ys =100 x M, / (100 4+ wo, ) xS x A (5)

Onde: vy, = massa especifica aparente seca (g/cm?3);
M,, = massa do solo umido da porcdo compactada (g);
S = area da secdo do molde (cm?);
A =altura do corpo de prova, pela equacgéo 2 item 5.9;

Nota: A massa especifica aparente seca calculada deve ser expressa em g/cms3, com aproximacao
de 0,01 g/cms.

Tracar a curva de compactacgéo representando em ordenadas a massa especifica aparente seca e
em abscissas teor de umidade.

7 RESULTADOS

Tem como resultado a aplicagdo dessa norma de Ensaio de Compactacdo de Solos com
Equipamento Miniatura:
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a) As curvas de compactacdo na energia Normal, Intermediéria e/ou E-30;

b) Massa especifica aparente seca maxima para a energia adotada, com aproximacéo de 0,01
g/cms;

¢) Umidade 6tima corresponde a energia adotada, com aproximacao de 0,1.

Nota: Os resultados obtidos devem estar obrigatoriamente acompanhados de abreviatura do tipo
ou alternativa adotada na execuc¢édo do ensaio.

8 REFERENCIAS

1 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. DNER ME 041.
Solos — Preparagdo de amostras para ensaios de caracterizagdo. Rio de Janeiro, 1994.
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ANEXO A — DESENHOS
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ANEXO A-3:
DISPOSITIVO DE ALAVANCAS PARA EXTRAGAO DE CORPOS DE PROVA
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de sua responsabilidade.
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ANEXO A-4:
PRENDEDOR DO EXTENSOMETRO E CONTA GOLPES DO COMPACTADOR MINIATURA
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ANEXO A-5:

APARELHO PARA MEDIDA DA ALTURA DE CORPOS DE PROVA MINIATURA
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ANEXO B - ENSAIO MODELO DE COMPACTACAO M-PROCTOR
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Ensaio de Compactagéo de M-Proctor - (Exemplo modelo)

Identificacéo: Ensaio Modelo Descrigdo do solo:  SAFL
Interessado Data: 17/02/2021
Operador: Energia: () Normal (X) Intermediéria Afericdo do aparelho

Area do molde = 19,6 cm? K =50,00 + 42,28 = 92,28

Dados da Compactagéo

Pontos (Ps + agua) 500 + 20 500 + 30 500 + 40 500 + 50 500 + 60
Tentativas la. 2a. la. 2a. la. 2a. la. 2a. la. 2a.
Molde n. N-09 N-02 N-05 N-08 N-07 S-02 S-11 S-06 S-01 S-04
Massa Umida (g) 185 196 206 208 222 218 212 209

Leitura Final (mm) 43,52 42,10 43,37 42,90 41,09 42,01 42,41 41,96

Altura do Cp. (mm) 48,76 50,18 48,91 49,38 51,19 50,27 49,87 50,32
M.esp.ap.dmida (g/cm?) 1,99 2,15 2,21 2,17 2,12
M.esp.ap.seca (g/cm?) 1,88 1,99 2,01 1,93 1,86

Determinacédo do Teor de Umidade (%)

Pontos (Ps + agua) 500 + 20 500 + 30 500 + 40 500 + 50 500 + 60
capsula n® 64 291 121 890 205 162 154 48 21 111
P. solo imido + Tara (g) 103,86 138,22 115,4 118,74 93,11 105,96 93,48 99,03 84,76 89,07
P. sélidos + Tara (g) 98,45 131,99 107,86 111,66 86 97,71 85,01 89,39 75,98 80,02
Tara (g) 10,16 28,16 15,91 24,25 16,29 16,03 16,15 10,37 13,27 14,91
P. sélidos (g) 88,29 103,83 91,95 87,41 69,71 81,68 68,86 79,02 62,71 65,11
P. agua (g) 5,41 6,23 7,54 7,08 7,11 8,25 8,47 9,64 8,78 9,05
Umidade (%) 6,1 6 8,2 8,1 10,2 10,1 12,3 12,2 14 13,9
Teor de w Médio (%) 6,1 8,2 10,2 12,3 14,0
CURVADE COMPACTAQAO
2,05 ‘
2,02
T <

2,00 / \
‘ N\

1,95

Massaespecifica aparente seca (g/cm3)

\ 4

1,90 /
9,5

1,85 + f
4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

Teor de Umidade (%)

Parametros da Compactagéo

Umidade 6tima de compactacéo: 9,5%

Massa especffica aparente seca maxima: 2,02 (glcm?)
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ANEXO C - FICHA DE ENSAIO
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Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu conteddo ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacéo deste documento ndo exime o

de sua responsabilidade.



