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1 OBJETIVO

Este método, que é uma norma técnica, apresenta os procedimentos para (i) preparacdo de
corpos de prova cilindricos de misturas asfalticas a quente com adicdo de mistura asfaltica
fresada, tipo: concreto asfaltico e pré misturado a quente e (ii) a determinagdo dos parametros
volumétricos para misturas asfalticas compactadas conforme método Marshal.

Este método se aplica para misturas recicladas com até 25% de fresado, sem necessidade de
adicdo de agente rejuvenescedor.

2 ESCOPO

Misturas asfalticas consistem a composi¢éo de agregados graudos e miudos com adicdo de
fileres e ligantes asfalticos em proporcdes preestabelecidas, e quando aquecidos, o ligante
asfaltico apresenta uma fluidez que permitem que 0s materiais sejam misturados; resultando
em uma mistura homogénea e trabalhavel, permitindo que seja espalhada e compactada.

Uma mistura asfaltica com qualidade implica, necessariamente na: (i) rigorosa escolha dos
materiais constituintes, (ii) adequada composicao entre eles e (iii) na compatibilidade de
interacdo entre mesmos. O projeto de dosagem norteara todas as etapas: producao, transporte
e aplicacdo da mistura asfalticas em.campo, de forma que, apds a aplicacdo, o revestimento
asfaltico propicie ao usuario, conforto e seguranca ao rolamento e para o gestor da via
caracteristicas estruturais satisfatoria quanto a resisténcia e durabilidade.

Os procedimentos apresentados nessa norma contemplam as diretrizes para elaboracdo de
dosagem de concreto asfaltico e pré misturado a quente, com adicdo de mistura asfaltica
fresada, doravante nessa norma denominado de “fresado”, com distribuigdo granulométrica
continuas e descontinuas, com emprego de cimento asfaltico de petréleo (CAP), ligante
asfaltico modificados por polimeros e por borracha. Nesse método sdo recomendados 0s
procedimentos de compactacdo manual e automatico.

No procedimento também € contemplado a avaliacdo da mistura asfaltica quanto a
adesividade ligante asfaltico/agregado com emprego do ensaio de Dano por Umidade
Induzida (DUI) conforme prescreve a norma NBR 15617©).
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4.1

4.2

CONSIDERACOES INICIAIS

Para a realizacdo do Projeto de Dosagem de Mistura Asfaltica descrito nessa norma, 0s
materiais pétreos, fresado e ligantes asfalticos, que serdo utilizados na dosagem devem ser
submetidos aos ensaios preliminares de caracterizacdo e enquadrar nos parametros de
aceitacdo conforme consta nas normas de especificacdo (Exemplo ET-DE-P00/027(7) de
concreto asfaltico. Os ensaios de caracterizacdo e os parametros limites para os materiais
pétreos e ligantes asfalticos sdo:

Para a agregados graudos e miudos, virgens e oriundos de fresagem:

a) indice de forma das particulas superior a 0,5, conforme DNIT 425/2022 - ME(D);
b) Resisténcia a abrasdo Los Angeles igual ou'inferior a 50%, conforme NBR 16974 ©);

¢) Equivalente de areia conforme NBR 12052 ® da mistura dos agregados mitdos, deve
ser igual ou superior a 55%;

d) Durabilidade com sulfato de sédio, perdas inferiores a 12% em cinco ciclos, conforme
DNER ME 089/1994(6),

Para os ligantes asfalticos adicionados:

a) Cimento asfaltico de petréleo (CAP) classificacdo por penetracdo, atendendo ao
especificado no regulamento técnico ANP no 3/2005 de 11/07/2005 da Agéncia
Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP;

b) CAPs modificados por polimero tipo SBS.
DEFINICOES
Agregado

Materiais naturais podem ser obtidos diretamente da natureza, sendo apenas beneficiado por
um processo de lavagem e/ou de cominuicdo, como a pedra britada e seixo rolado. Sem forma
e volume definidos, de dimensdes e propriedades estabelecidas para uso em obras de
engenharia civil.

Filer
Material finamente pulverizado, com didmetro inferior a 0,075 mm se:

a) natural, constituido da mesma mineralogia dos agregados e
b) artificial como: cal CH-I, cimento, po calcareo ou outro material.

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contetido nédo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovagéo deste documento ndo exime o Emitente
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Fresagem

Operacdo em que é realizado o corte ou desbaste de uma ou mais camadas do pavimento
asfaltico, por processo mecanico a quente ou a frio, para remover camadas deterioradas do
pavimento, visando restaura-lo.

Material fresado (RAP)

Material proveniente do processo de fresagem ou de remocéo de camada de revestimento
asfaltico. O termo RAP € oriundo do inglés Reclaimed Asphalt Pavement ou Pavimento
Asfaltico Recuperado.

CAP

Cimento asféaltico de petroleo (CAP), substancias compostas por hidrocarbonetos pesados,
com propriedades ligantes, inflamaveis, de elevada viscosidade em temperatura ambiente, e
que ocorrem na natureza ou sdo obtidos por fabricacao, a partir da destilacdo do petréleo. No
Brasil sdo regulamentos através da Resolugdo ANP N° 19, de 11.7.2005

Ligante asfaltico modificado por polimero

Sdo CAPs que foram adicionados polimeros (aditivos quimicos e elastdmeros) a sua
constituicdo de forma a modificar (melhorar) as propriedades reolégicas do CAP. No Brasil
séo regulamentos atraves da Resolucdo ANP. N° 32, de 21.09.2010

Ligante asfaltico modificado por borracha (AMB)

Sdo CAPs que foram adicionados borracha de pneu moido a sua constituicdo de forma a
modificar (melhorar) as propriedades reoldgicas do CAP. No Brasil sdo regulamentos através
da Resolugdo ANP N° 39, de 24.12.2008

Teor de ligante asfaltico estimado

E a quantidade de ligante, em porcentagem, que se estima através de calculos um valor
proximo ao.teor 6timo de ligante asfaltico, sendo apenas orientativo. Determinado pela

equacgéo 1

P = 0,0354 + 0,045B + Kc + 0,7 (1)

. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________]
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4.9

4.10

411

Onde: P =teor estimado de ligante asfaltico em porcentagem

A = porcentagem de agregados retidos na peneira de n° 8 (2,36 mm)

B = porcentagem de agregados passsantes na peneira de n° 8 (2,36 mm) e retidos na
n° 200 (0,075 mm)

C = porcentagem de agregados passantes na peneira de n° 200 (0,075 mm)

K= Constante em funcédo da % passante da peneira n° 200 (0,075 mm)

0,15 para 11,0 — 15,0 por cento que passa pela peneira de.n.° 200

0,18 para 6,0 —10,0 por cento que passa pela peneira de n.° 200

0,20 para até 5,0 por cento ou menos-que passa pela peneira de n.° 200
Ligante absorvido (Pba)

Volume de ligante asfaltico que ocupa parte dos vazios permeaveis a &gua da mistura asfaltica
(%). Determinado pela equacéo 2

Pya = (S—2EL) « ME, + 100 @)

MEge+ MEgp,
Onde: Pba = ligante asfaltico absorvido em relacdo a massa do agregado (%)
MEb.= massa especifica do ligante asfaltico (g/cm3)
Liganteasfaltico efetivo em mistura asfaltica

E a quantidade de ligante asfaltico adicionada & mistura menos o volume de ligante asfaltico
absorvido. Determinado pela equacao 3.

Pye = Py — (22)x R, 3)

100

Onde: . Pbe = teor de ligante asfaltico efetivo em relacdo a massa total da mistura (%)
Pb = teor de ligante asfaltico em relagdo a massa total da mistura (%)
Ps = massa total de agregado em relagéo a massa total da mistura (%)

Massa especifica real dos agregados (yr)

E a relacdo entre a massa do agregado e seu volume, ndo incluso o volume dos vazios
permeaveis a agua, (g/cms3). Determinada conforme prescreve a normas:

a) Agregado graudo, fragdo: 4,76 < # < 19,1 mm — norma: DNIT 413/2021 - ME(?
b) Agregado middo, fragdo: 0,075 < # < 4,76 mm — norma: DNIT 411/2021 - ME®
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4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

Massa especifica aparente dos agregados (ya)

E a relacdo entre a massa do agregado e seu volume, incluindo os volumes dos vazios
permeaveis a agua, (g/cms3). Determinada conforme prescreve a norma:

a) Agregado graudo, fragdo: 4,76 < # < 19,1 mm — norma: DNIT 413/2021 - ME(?)
b) Agregado mitdo, fracdo: 0,075 < # < 4,76 mm — norma: DNIT 411/2021 - ME®

Absorcao de agua pelos agregados

Aumento da massa do agregado, devido ao preenchimento poragua de seus poros permeaveis,
expresso como porcentagem de sua massa seca. Determinada conforme prescreve a normas:

a) Agregado graudo, fracdo: 4,76 < # < 19,1 mm —norma: DNIT 413/2021 - ME®?)
b) Agregado mildo, fragdo: 0,075 < # < 4,76 mm — norma: DNIT 414/2021 - ME®

Massa especifica real do filer

E a relacdo entre a massa do filer e o seu volume, (g/cm?3). Determinado conforme preconiza
0 método de ensaio, DNER - ME 085/19945),

Massa especifica aparente do agregado total (MEsb)

E a relacdo entre as fracdes dos agregados: graddos, mitidos e filer e seus respectivos volumes
aparentes (vazios permeéaveis a agua inclusos) (g/cm3), determinada pela equacéo 4.
Py Py++Py
MEsp = 7P Pn (4)

Yai1 Ya2 Yan

Onde: " MEsb = Massa especifica aparente do agregado total (g/cm?)

P1, P2 ...Pn = porcentagens em massa dos agregados: 1,2 ...n;

y al, y a2, ... yan = massa especifica aparente dos agregados: 1, 2, ...n.
Massa especifica real do agregado total (MEsa)

E a relagéo entre as fracdes dos agregados: graddos, mitidos e filer e seus respectivos volumes,
com 0s vazios permeaveis a dgua ndo inclusos (g/cm3). Determinada pela equacéo 5.

Pi+ Py+--+Pp (5)
Pi,Pr, . Pn
Yri1 VYr2 Yrn

ME, =

Onde: ME,, = Massa especifica real do agregado total (g/cm3)
P1, P2 ...Penh = porcentagens em massa dos agregados: 1,2 ...n;
y rl, y r2, ... yrn = massa especifica aparente dos agregados: 1, 2, ...n.

Massa especifica efetiva do agregado total (MEse)

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contetido nédo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovagéo deste documento ndo exime o Emitente

de sua responsabilidade.



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CcODIGO REV.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ME-DE-P00/012 A

EMISSAO FOLHA
METODO DE ENSAIO Nov/2023 9 de 25

4.18

4.19

4.20

4.21

E arelacdo entre as fracdes dos agregados: gratdos, mitdos e filer e seus respectivos volumes,
considerando que parte dos vazios permedveis a agua sao preenchidos por ligante asfaltico
(g/cm3), determinada pela equacéo 6.

Pmm— P
ME, = —2m b (6)

Pmm _ Pp
MEmm ~ MEp

Onde: MEse = Massa especifica efetiva do agregado total (g/cm3)

Pmm = mistura solta total expressa em porcentagem do peso total da
mistura (= 100%);

MEmm = Massa especifica madxima medida.em amostras ndo compactadas (g/cm3)
Pb = porcentagem de ligante asfaltico da massa total da mistura (%)
MEDb = massa especifica do ligante asfaltico (g/cm?3)

Massa especifica aparente do corpo de prova compactado (MEa)

E a relacio entre a massa do corpo de prova e o volume total do corpo de prova compactado,
com os vazios de ar inclusos (g/cm3), determinada pela equacdo 7, conforme prescreve o
método ensaio DNIT 428/2022 - ME (2,

D
ME, = @* Ve ()

Onde: MEa—massa especifica aparente do corpo de prova (g/cm3)
D = massa do corpo de prova seco ao ar (g);
E'= massa do corpo de prova revestido seco ao ar, expressa em gramas (g);
F = massa do corpo de prova revestido com filme PVC (g);
ypa = massa especifica do filme PVC (g/cm3);
Massa especifica maxima medida em amostras ndo compactadas (MEmm)

E a relacdo entre a massa da mistura asfaltica solta e o seu volume. Pode ser determinada
como prescreve a norma DNIT 427/2020-ME (2),

Diametro maximo do agregado (DM)

E definido como sendo o tamanho da menor peneira, da série normal, que permite a passagem
de 100% do material.

Diametro maximo nominal (DMN)

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contetido nédo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovagéo deste documento ndo exime o Emitente
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4.22

4.23

4.24

Diametro maximo nominal do agregado é definido como o diametro da peneira, da série
normal, inferior aquela que passa 100% e que retém mais de 10%

Superficie especifica
Superficie especifica dos agregados € a relacdo entre a area e a massa dos agregados (m2/kg)
Volume de vazios (Vv)

Define-se como sendo o volume dos espagos vazios do corpo de prova. Determinado pela
equacao 8.

Vv = MEq— MEmm 100 (8)

Mmm

Onde: Vv =volume de vazios (%)
Vazios do agregado mineral (VAM)

Vazios intragranulares do corpo de prova Marshall compactado que inclui os vazios de ar e 0
ligante asfaltico efetivo. Determinado pela equagéo 9.

VAM = 100 = (Eet) 9)

MEgp
Onde: VAM = vazios do agregado mineral (%)

Ps = porcentagem do agregado em massa da mistura (%)

. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________]
Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contetido nédo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovagéo deste documento ndo exime o Emitente

de sua responsabilidade.



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CcODIGO REV.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ME-DE-P00/012 A

EMISSAO FOLHA
METODO DE ENSAIO Nov/2023 11 de 25

4.25 Vazios cheios de Asfalto (VCA)

Vazios intragranulares do corpo de prova Marshall compactado, preenchido por ligante
asfaltico. Determinado pela equacéo 10.

(VAM- V) .
VAM

VCA = 100 (10)

Onde: VCA =vazios cheios de asfalto (%)
4.26 Relacao asfalto/vazios (RAV)

Expressa a relacdo entre o volume de ligante asfaltico efetivo e 0 VAM, dado pela equacéo
11.

RAV = L4100 (11)
VAM

Onde: RAV = relacdo asfalto/vazios (%)
4.27 Estabilidade Marshall

Resisténcia maxima diametral, de mistura asfaltica, guando submetido a um carregamento
estatico linear em suporte padronizado do corpo de prova Marshall. Expresso (N)

4.28 Fluéncia Marshall

Deformacdo maxima, sofrida pelo corpo de prova para atingir o valor de Estabilidade definido
no item 4.27, (mm)

4.29 Resisténcia a tragdo por compressao diametral (RT)

Resisténcia do corpo de prova Marshall a tracio, determinada pela norma NBR 15087/2012?
Expresso em MPa.

5 APARELHAGEM E MATERIAL
5.1 Aparelhagem

a) Compactador automatico Marshall, constituido de base de madeira (elevada densidade)
com secdo quadrada nas dimensdes aproximadas de: 250 mm de largura e 400 mm de
altura, placa de aco quadrada fixada sobre o topo da base de madeira com dimensdes
de cerca de 25 mm de espessura e 300 mm de largura. Guias metalicas fixadas
verticalmente a base munida de rolamentos e corrente com pinos de engate que quando
acionada por um motor propicia o levantamento do peso do soquete até o limite
superior deixando-o peso cair em queda livre. O compactador ndo deve permitir o
repique na compactacgéo e permitir uma velocidade entre 0,8 se 1,0 s por golpe. Dispor
de contador de golpes;
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b) Bloco da mesma madeira, revestido com placa de aco nas mesmas dimensdes do
utilizado no compactador automéatico Marshal (4.1.1), para ser utilizado na op¢éo de
compactacdo manual dos corpos de prova;

c) Fixador para molde Marshall (compactacdo manual);
d) Soquete;
e) Molde cilindrico, colarinho e base;

f) Prensa hidraulica ou manual com capacidade de manter a velocidade do émbolo de 50
mm/min com carga de 5 t. Sistema de medicdo de deslocamento da base mével com
precisdo em mm (LVDT, relégio comparador ou similar). e dispositivo de medicéo da
carga aplicada com capacidade de 5t (Célula de carga, anel dinamomeétrico ou similar);

g) Banho maria;

h) Paquimetro;

i) Suporte para resisténcia a tracdo por compressao diametral;
J) Suporte de estabilidade;

k) Medidor de fluéncia;

I) Espatula;

m) Panela de ferro ou aluminio com capacidade de 3lI;
n) Chapa elétrica de aquecimento;

0) Fogareiro;

p) Tela aramada revestida por com amianto;

g) Estufa com capacidade de temperatura de 180 °C;

r) Conjunto de peneiras em latdo nas dimensdes de 8 de didmetro x 2” de altura com as
seguintes aberturas em mm: (25,4, 19,1, 15,9, 12,5, 9,54, 4,76, 2,0, 1,2, 059, 0,42, 0,177
e 0,075) e um conjunto de tampa e fundo;

s) Agitador elétrico de peneiras, com “timer” e capacidade para peneiramento, de uma so
vez, de uma série normal de peneiras com tampa e fundo;

t) Balanga com capacidade minima de 4 kg sensibilidade e 0,01g com dispositivo para
pesagem hidrostatica;

u) Bacias plasticas capacidade 3 I;
V) Piceta com capacidade de 250 ml;

w) Bandejas metalicas retangular de dimens@es aproximadas de 400 mm de largura x 600
mm de comprimento e 60 mm de altura;

X) Extrator de amostra Marshal manual ou hidraulico;

y) Cesto de tela aramada de 2 mm, munida de alga com capacidade de aproximadamente
31

z) TermoOmetro bimetalico, escala 0 a 250 °C sensibilidade 2°C;
aa) Termometro de vidro com graduacdo externa e escala entre 0° e 100°C graduacdo de
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1°C;
bb) Termdmetro de vidro com graduacdo externa e escala entre 0° e 200°C graduacdo de
2°C;

cc) Bloco da mesma madeira, revestido com placa de aco nas mesmas dimensfes do
utilizado no compactador Marshal automatico, para ser utilizado na opcdo de
compactacdo manual dos corpos de prova;

dd) Funil metalico;

ee) Pinga tenaz abertura de 4”;

ff) Colher de metal;

gg) Recipiente com capacidade de 0,5 litros, munido de alca refrataria e bico;
hh)Forno NCAT, conforme ME-DE-P00/011®),

5.2 Materiais e reagentes

a) Luvas de kevlar ou amianto, para altas temperatura;
b) Papel filtro de 4” de diametro;

c) Querosene;

d) Vaselina solida;

e) Parafina;

f) Folha de lixa 80 para ferro;

g) Sacos plasticos;

h) Embalagem de aluminio descartavel;
i) Lapis de cera ou giz;

j) Folha de ensaio;

k) Tricloroetileno ou percloroetileno;

. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________]
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6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

DETERMINACAO DO TEOR DE CAP/MISTURA E DA DISTRIBUICAO
GRANULOMETRICA DOS AGREGADOS DO MATERIAL FRESADO (RAP)

Teor de CAP/Mistura

Determinar o teor de CAP/Mistura do material fresado, de acordo com o método de ensaio
ME-DE-P00/011®. O teor de ligante asfaltico do material fresado sera a média de trés
determinagoes.

Distribuicdo granulométrica dos agregados do material fresado

Determinar a distribuicdo granulométrica, de acordo com 0 método de ensaio DNER ME
083/1998M4), com lavagem na peneira de abertura 0,075 mm (n°200). A distribuicdo
granulométrica média do agregado do fresado seraa média de trés determinacdes.

CONFECCAO DOS CORPOS DE PROVA
Amostras de agregados

As amostras de agregados, fileres, ligantes asfalticos, fresado e aditivos utilizadas no projeto
de dosagem devem ser as mesmas que serdo utilizadas na produgéo da mistura asfaltica. Se
porventura ocorrer a substituicdo de qualquer material, parte ou integralmente, o projeto de
dosagem deve ser descartado e um novo projeto realizado com 0s novos materiais.

Massa especificaaparente, real e absorcdo dos agregados: graudos e
miudos e fileres

Determinar as massas especificas aparente, real e absorcdo dos agregados conforme as
normas:

a) Agregado graudo, fracdo: 4,76 < # < 19,1 mm — norma: DNIT 413/2021%% — ME

b) Agregado mitido, fragdo: 0,075 < # < 4,76 mm — norma: DNIT 411/2021® — ME
Nota: As fracBes dos agregados graidos e midudos, para essas determinacdes, deverdao ser
compostas com 0s agregados do fresado na proporcao da dosagem do mesmo a mistura.

Granulometria dos agregados

Determinar a distribuicdo granulométrica dos materiais granulares virgens que irdo compor a
mistura, conforme prescreve a norma: DNIT 412/2019 - ME ). Da mesma forma, determinar
a distribuicao granulométrica do material fresado.

Nota: Devido a relevancia da fragdo filer na composicdo de misturas asfalticas, recomendado
a quantificacdo dessa parcela presentes nos materiais granulares. Portanto, € recomendado
que o ensaio de analise granulométrica dos materiais granulares virgens e oriundos do fresado
sejam realizados por lavagem.
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a) A composicdo granulométrica da mistura asfaltica, consiste na adequada combinacéo
entre as proporcOes de agregados: graidos, miudos e filer, tanto os agregados virgens
como os oriundos do freado, de forma a enquadra-los dentro dos limites da faixa de
especificacdo, preferencialmente, no centro dessa.

b) Dependendo das caracteristicas granulométricas dos materiais constituintes, torna-se
necessario a adi¢cdo de material na fracéo areia. Caso opte-se pela adi¢do de areia lavada
de rio, a porcentagem adicionada ndo deve exceder a 10% da mistura de agregados.

c) A distribuicdo granulométrica da mistura asfaltica, com adi¢do de material fresado é o
resultado da somatoria dos agregados virgens e do material fresado. A composicéo
pétrea da mistura deve ser tal que a adicdo das porcentagens de cada material,
multiplicado pelas suas respectivas fracGes passantes em cada peneira e somada a
distribuicdo granulométrica do material pétreo do fresado, resulte em uma composicao
enguadrada dentro dos limites da especifica¢ao granulomeétrica.

d) Apods a obtencdo da distribuicdo granulométrica da mistura asfaltica, determina-se a
faixa de trabalho especificacdes de projeto. Caso a distribuicdo granulométrica da
mistura asfaltica esteja proxima dos limites: inferior ou superior da especificacdo, de
forma que a faixa de trabalho se situe fora dos limites da faixa de especificacao, a faixa
de trabalho deve assumir o limite da faixa de especificacao.

7.4 Linha de densificacdo maxima

a) A linha de densificacio maxima é uma relacdo matematica para verificar os vazios
existentes entre 0s agregados de maior e menor tamanho apds a densificacdo da mistura
asfaltica. Essa relagdo, baseada nas curvas de Fuller, descreve a graduacdo de densidade
maxima, promovendo um minimo de vazios do agregado mineral (VAM) na mistura.

b) Com escala linear no eixo das abcissas, os graficos de graduacdo para os diversos
tamanhos de peneiras, utiliza-se a poténcia de 0,45, conforme recomendacdo Federal
Highway Administration — FHWA (Robert et. Al., 1996).

¢) Uma caracteristica importante do gréafico obtido é que ele atribui um zero teorico ao
tamanho da peneira. Consequentemente, em termos praticos, as linhas de densificacédo
maxima, (linhas retas) sdo plotadas a partir da origem, onde se da a intersec¢do entre
0s €ixos (zero por cento passante X zero tedrico do tamanho da peneira). Estas retas
finalizam-se no ponto correspondente ao didmetro maximo nominal — (DMN) dos
agregados na poténcia de 0,45.

E recomendado que a distribuicdo granulométrica obtida no item 7.3 alinea c apresente-se
paralela a linha de densificagdo maxima correspondente. O cruzamento dessa linha pela
distribuicdo granulometrica testada para peneiras de maior tamanho, pode implicar em
problemas de segregacdo da mistura asfaltica em pista.

————————————————————— ]
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7.5 Massa de agregados virgens por corpo de prova

a) A altura dos corpos de prova de mistura asfaltica, ap6s a moldagem, deve ser de 63,5
mm com tolerancia de +/- 1,3 mm. E recomendado que a massa de agregados e filer
que irdo compor cada corpo de prova seja obtida com as equagfes 12 para concreto
asfaltico e 13 para pré misturado a quente, determinadas com base na massa especifica
aparente do agregado total (MEsb), item 4.14.

P' = (270,054 * MEg, + 421) * (1 — %F) (12)
P’ = (318,14 * ME,, + 184) * (1 — %F) (13)

Onde: P’ =massa de agregados virgens para moldagem dos corpos de prova Marshall para
obtencéo da altura do corpo de prova de mistura asfaltica com 63,5 +/- 0,13 mm.

F = massa de material fresado para moldagem dos corpos de prova Marshall para
obtencéo da altura do corpo de prova de mistura asfaltica com 63,5 +/- 0,13 mm.

b) Agregados virgens - € recomendado para a compasi¢cdo das por¢des de agregados e
filer virgens de cada corpo de prova, que seja feita somando-se as fracdes
correspondente a cada peneira que comp@em a granulometria da mistura asfaltica
conforme item 7.3 alinea c. Assim, é necessario que os agregados virgens que irdo
compor a mistura asfaltica, sejam fracionados peneira a peneira.

Como sugestdo, fracionar os agregados: brita 1, pedrisco e p6 de pedra nas fragcdes conforme
Tabela 1.

Tabela 1 — Sugestao de fracionamento dos agregados virgens

Fracées # (mm)
19,1>#>15,9

159>#>125

12,5 <#<9,52

9,52 <#<4,76

4,76 <#<2,00

O |~ W N|E

#<2,00

7.6 Fresado — Caracterizacao e fracionamento para composi¢cado da massa do
corpo de prova

a) A coleta inicial do material fresado deve seguir rigorosamente o procedimento de
amostragem de agregados conforme NBR 16915®, de forma a ser representativo e em
quantidade suficiente para a determinacdo da MTF e para as determinacGes de trés
teores de ligante asfaltico e de trés distribuicdo granulométrica.

b) O DM do fresado utilizado na determinacéo do teor de ligante asfaltico, distribuicdo
granulométrica dos agregados e para a composi¢do da mistura asfaltica deve ter no
méaximo o DM do agregado graddo virgem que ira compor a mistura.

¢) A massa de fresado é funcdo da porcentagem de fresado adicionado a mistura asfaltica
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e da massa de agregados virgens do corpo de prova P’ (equagdes 12 e 13) e pode ser
determinada com aplicacdo da equacdo 14. A massa total de fresado (MTF) para a
composicao de vinte corpos de prova é determinada pela equacgéo 15.

p' ,

F= (1-%F)

(14)

MTF =F %32 1,05 (15)
Onde:  F = Massa de fresado por corpo de prova ()
MTF = Massa total de fresado para composi¢do dos corpos de prova (g)

Para a obtencédo de F, passar a massa total de fresado.(MTF) pelo quarteador de amostras de
solos (com dimensdo da abertura compativel com DM) quantas vezes necessaria para a
obtencdo de vinte porcdes de F.

d) Com base na formulacdo da composicao da mistura asfaltica (itens 7.4 e 7.5) determinar
as porcentagens correspondentes a cada fragéo de agregados virgens, sugerida na tabela

1, e compor a massa de agregado virgem dos corpos de prova (P”) conforme equagdes
12 ou 13.

7.7 Massa de agregados virgens, fresado e filer por corpos de prova

a) Com a porcentagens de cada fracdo de agregado virgem descrita no item 7.5 alinea d,
compor, dependendo do tipo de mistura asfaltica a ser ensaiada, a massa (Ma) de vinte
porg¢des conforme equagéo 16.

M, =F + P’ (16)
Onde: Ma = massa de agregados virgens, filer e fresado

b) Da mesma forma descrita no item 7.6 alinea a compor cinco massas de 1.500 g cada,
para a determinacdo da massa especifica maxima teérica (MEMM)

c) Adotar os teores (%L) de £ 0,5% e + 1,0% em relacdo ao teor 6timo de ligante asfaltico
de projeto estimado. A massa de ligante asfaltico (ML) para os teores desejados podem
ser determinadas através da equacédo 17.

ML = %L x (P' + F) — %LF a7
Onde: ML = massa de ligante asfaltico correspondente ao teor de desejado (g)
%L = porcentagem de ligante asfaltico desejado (%)

%LF = porcentagem de ligante asfaltico do Fresado (%)
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7.8 Preparo e compactacao dos corpos de prova

Nessa norma é facultado a moldagem dos corpos de prova Marshall, manualmente ou com
emprego de compactadores automaticos, desde que observado o uso do cepo de madeira,
conforme descrito no item 5.1 alinea aa, no caso da opc¢do da moldagem manual.

a) Colocar as porgdes de agregados (P’) e filer em vasilhas metalicas ou embalagens de
aluminio para aquecimento. Devem ser mantidos em estufa, por no minimo 4 h de 10°C
a 15°C acima da temperatura de usinagem estimada atraves da viscosidade do ligante
asféltico.

b) Colocar a massa de fresado em uma vasilha metalicas ou embalagens de aluminio para
aquecimento. O fresado deve permanecer durante um periodo.de no maximo 4 h a
temperatura de 60°C.

c) Aquecer os moldes metélicos, os colarinhos, a base fixa do molde e a base do soquete
Marshall.

d) O ligante asfaltico deve ser aquecido, preferencialmente em estufa, na temperatura de
usinagem. Caso o0 aquecimento seja realizado em uma fonte de calor tipo fogareiro,
evitar o superaquecimento do ligante asféaltico em contato direto com a chama do
fogareiro, revolvendo constantemente o ligante.

e) Retirar a por¢do de agregados virgens, fresado e filer da estufa e coloca-los dentro uma
panela metalica previamente aquecida e mantendo-se a panela sobre uma fonte de calor
(chapa aquecida ou fogareiro), revolver com uma espatula a mistura de forma
energética por um periodo de 30 s. Nessa operacdo deve-se observar o debulhamento
dos grumos de fresado, de forma a obter uma mistura seca homogénea.

f) Em seguida, abrir um buraco no centro da mistura seca, expondo o fundo da panela
(local para despejar o ligante asfaltico aquecido) e posicionar a bacia com os agregados
sobre a balanca. Zerar a balanca e despejar a massa de ligante (ML) correspondente ao
teor de ligante asfaltico desejado, obtido na equagdo 17, dentro do buraco. Eventual
excesso de ligante despejado, remover com auxilio de uma folha de papel.

g) Reposicionar a panela sobre a fonte de calor e revolver energicamente a mistura
(mantendo a bacia sobre a fonte de calor) de forma que todos os componentes da
mistura.estejam recobertos pelo ligante asfaltico com aparéncia homogénea. Em
seguida, despejar a mistura asfaltica dentro de uma bacia metalica ou embalagem de
aluminio descartavel, identificar e colocar em estufa a temperatura de compactacao por
2 h'para o periodo de digestdo.

h) Repetir as operacdes do 7.7 alineas e até g para os demais corpos de prova. Caso o
processo de preparacdo das misturas asfalticas exceda 2 h do preparo do 1°. corpo de
prova, interromper a preparacao dos corpos de prova e iniciar a moldagem dos corpos
de prova, intercalando as operag0es de preparo e moldagem, dando prioridade ao tempo
de 2 h digestdo da mistura.
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Nota: Antes do inicio da preparacdo das misturas asfalticas, preparar uma porcdo de mistura
asfaltica, conforme descrito no item 7.8, alineas a até f, no teor 6timo de ligante asfaltico
presumivel, determinado pela equacdo 1 do item 4.8. Essa mistura tem por finalidade manter
uma pelicula de ligante asfaltico na panela metélica de misturacdo, de forma a ndo alterar o
teor de ligante asfaltico no preparo da primeira mistura.

i) Untar a parede interna do molde metélico aquecido com uma fina camada de vaselina.
Posicionar sobre a base metalica do compactador: a base fixa juntamente com o molde
metalico, o colarinho e o funil metélico, colocar um disso de papel filtro no interior do
molde. Retirar da estufa a mistura asfaltica usinada, despejar na panela previamente
aquecida e novamente misturar com a colher metélica.

J) Como forma de evitar a segregacdo da mistura no corpo de prova Marshall, ndo se deve
despejar a mistura asfaltica dentro do molde ‘metalico e sim, coloca=la com auxilio da
colher metalica. Em seguida, com a espatula, aplicar 15 golpes no perimetro e 10 golpes
no centro da mistura. Colocar um discode papel filtro no topo da mistura, posicionar o
soquete (com a base aquecida) a iniciara compactacdo com 75 golpes por face do corpo
de prova:

e Compactacdo automatica: fixar a manopla do soquete na parte superior do aparelho
compactador, zerar o contador de golpes e inicial a compactacdo. Apds a aplicacdo
de 75 golpes, retirar 0 soquete e virar o corpo de prova. Com auxilio de um martelo
e um pedaco de madeira golpear a borda do molde de forma que desca até encostar
na base fixa do molde. Posicionar o soquete sobre a amostra e aplicar mais 75
golpes.

e Manual (sdo necessarios dois operadores): um operador segura com uma das maos
a manopla do soque e com.a outra golpeia o corpo de prova, 0 segundo operador
gira 0o molde a cada golpe. Apo6s a aplicacdo de 75 golpes, inverte o molde e aplica-
se a segunda série de 75 golpes. Normalmente, cada série de 75 golpes por corpo
de prova ¢ aplicada por um operador.

K) Apdés acompactacdo, 0s moldes com os corpos de prova compactados sao identificados
e posicionadas sobre a geratriz do molde para resfriamento. Pode-se também posicionar
sobre a base do corpo de prova, nesse caso, a base deve estar apoiada sobre um disco
de forma que o corpo de prova fique totalmente apoiado.

[). Para aextracéo dos corpos de prova dos moldes, primeiramente, os moldes devem ser
colocados em estufa para um prévio aguecimento, até atingir a temperatura tal que seja
possivel o contato com as maos sem que queime. Extrair os corpos de prova com
auxilio do extrator de amostras.

m) Para a determinacdo da MEMM, preparar a por¢do de 1500 g de mistura asfaltica
conforme descritos nos itens 7.6 alinea e.

n) Apos o periodo de digestdo, retirar a mistura da estufa e despejar em uma bandeja
metalica deixando-a esfriar até temperatura ambiente. Em seguida, destorroar a mistura
0 méaximo possivel e fazer o ensaio de MEMM conforme DNIT 427/2020-ME®?),
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8

0) Tracar um grafico ortogonal de eixos lineares, onde no eixo das abcissas séo plotados
os teores de ligante asfaltico adicionado e no eixo das ordenadas as respectivas massas
especificas maximas medidas. A plotagem assemelha-se, necessariamente, a uma reta.
Tracar uma reta e obter a equacdo por regressdo linear e determinar atraves dessa
regressao, os valores das massas especificas maxima medidas para cada teor de ligante
asfaltico adicionado.

VOLUMETRIA DOS CORPOS DE PROVA COMPACTADOS

Preencher a folha de ensaio com identificando dos corpos de prova e os respectivos teores de ligante
asfaltico adicionado.

Com uma lixa de ferro de gramatura 100, lixar levemente os corpos de prova para remocdo de
particulas soltas, principalmente, das quinas.

Medir com auxilio do paquimetro o didmetro de<cada corpo de prova em quatro posicdes
diametralmente opostas e medir a altura, também de ‘cada corpo de prova em quatro posicdes opostas
e registrar na folha de ensaio.

Realizar a pesagem hidrostatica de cada corpo de prova conforme descreve a norma DNIT 428/2022 -
ME®3) e anotar na folha de ensaio: a massa ar, massa imersa e massa com superficie seca saturada.

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

Parametros Marshall

Determinar os parametros MEa equacao 7, item 4.18.

Volume de vazios

Obter os volumes de vazios para cada corpo de prova, equacao 8 descrito no item 4.22.
VAM

Determinar 0s vazios do agregado mineral através da equacao 9, item 4.23

VCA

Determinar a porcentagem de vazios cheios de asfalto com a equagdo 10 descrita no item
4.24.

RAV
Determinar a relacdo entre asfalto e vazios do corpo de prova com a equacdo 11, item 4.25
Estabilidade

Colocar 2 corpos de prova de cada teor de ligante asfaltico no banho maria a temperatura de
60°C por um periodo de no minimo 30 minutos e no maximo 40 minutos.

Colocar um corpo de prova no dispositivo de estabilidade Marshall, que deve estar pré-
aquecido com temperatura ligeiramente acima da temperatura ambiente, com o local onde o
corpo de prova for assentado limpo e com os pinos guias lubrificados.

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contetido nédo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovagéo deste documento ndo exime o Emitente
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Colocar o dispositivo de estabilidade Marshall no prato da prensa e posicionar o medidor de
fluéncia no pino guia e zerar a escala.

Acionar a prensa de forma a manter uma velocidade de avanco do prato de 50 mm/min.
Registrar na folha de ensaio a méxima carga (estabilidade) que o corpo de prova apresentou
no ensaio.

8.1.6 Fluéncia

Na realizacdo do ensaio de estabilidade, medir a fluéncia (deformacéo) do corpo de prova
apresentou para a maxima carga.

8.1.7 Resisténcia a tracao por compressao diametral

Com os dois corpos de prova remanescentes de cada teor de ligante asfaltico, submeté-los ao
ensaio de resisténcia a tragdo por compressdo-diametral (RT) conforme descreve o método de
ensaio NBR 15087

9 DANO POR UMIDADE INDUZIDA (DUI)

Apos a determinacdo do teor 6timo de ligante asfaltico de projeto, determinar a efetividade da
adesividade do ligante asfaltico/agregado com o ensaio de DUI conforme prescreve a norma NBR
15617,

A mistura asfaltica deve atender.a especificagdo quantoa relacdo de resisténcia a tracdo (RRT). A ndo
conformidade implica, necessariamente, na execucdo de uma nova dosagem de mistura asféltica, com
adicdo de novo teor de cal CH-1'ou adi¢cao de dope ao ligante asfaltico ou mesmo a substituicdo deste.

10 APRESENTACAO DOS RESULTADOS (GRAFICOS) E ENSAIO MODELO

A apresentacdo dos resultados é feita em forma de gréaficos com os parametros: MEa, Volume de
vazios, VAM, VCA, RAV, Estabilidade, Fluéncia e Resisténcia a tracdo por compressao diametral em
funcdo dos teores de ligante asfaltico adicionados.

Apos a determinagio do teor de ligante asfaltico de projeto (Exemplo ET-DE-P00-027("), apresenta-
se para esse teor ligante, 0s respectivos parametros descritos acima em forma de tabela. Na Figura 1 é
apresentado um modelo de apresentacdo dos parametros Marshall.
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Tabela 2 - Modelo de apresentagcdo do resumo dos resultados da dosagem

Marshall
" . Especificacéo
Parametro Unidade Valor ET. DE-P00/027
Teor 6timo de ligante asfaltico de projeto 0
%

(% em massa)
Massa especifica aparente (Gmb) g/cm3
Massa especifica maxima medida (Gmm) g/cm3
Volume de vazios (Vv) %
Vazios do agregado mineral (VAM) %
Relacao asfalto vazios (RAV) %
Vazios cheios de asfalto (VCA) %
Estabilidade Marshall kgf
Fluéncia mm
Resisténcia a tracao por compressao diametral

MPa
(RT)
Dano por umidade induzida (DUI) %
(condicionamento severo) °
Relacéo filer/asfalto -0-

Tabela 3 - Modelo de apresentacdo dos teores de agregados definidos na dosagem

Material Procedéncia % em massa na mistura de agregados

Brita 1

Pedrisco

P6 de pedra
Cal hidratada CH-I
Material Fresado (RAP)

. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________]
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Figura 1 — Modelo de apresentacao dos parametros Marshall
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