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3.1

3.2

3.3

OBJETIVO

Definir os critérios que orientam a execucdo, aceitacdo e medicdo dos servigos de
reciclagem de pavimento in situ com brita, e de modo a obter uma base reciclada,
constituida pelos materiais de fresagem do pavimento, adi¢do de agregados e agua em obras
rodoviarias, sob a jurisdicdo do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de S&o
Paulo — DER/SP.

DEFINICAO

A reciclagem de pavimento in situ a frio com adicdo de agregado € o0 processo de
restauracdo de pavimento executado no local, com reaproveitamento total ou parcial do
revestimento existente, eventualmente utilizacao de parte ou de toda base granular existente,
incorporacdo de agregados e adicdo de agua, espalhamento e compactacdo da mistura
resultante, obtendo-se desta forma uma nova base do pavimento, isto €, uma base reciclada.

MATERIAIS
Agregado Adicional

Os agregados incorporados aos materiais reciclados devem ser constituidos por pedra
britada, p6 de pedra. Devem apresentar fragmentos. duros, limpos e duraveis, livres do
excesso de particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegragdo, assim como
de outras substancias ou contaminacdes prejudiciais;

a) desgaste no ensaio deabrasio Los Angeles, conforme NBR 16974Y, inferior a 50%;

b) equivalente de areia do agregado mitido, conforme NBR 12052?), superior a 55%;

¢) indice de forma superior.a 0,5, conforme DNIT 425/2020 - ME®);

d) perda no ensaio de durabilidade, conforme DNER ME 089®), em cinco ciclos, com
solugdo de sulfato de sodio, deve ser inferior a 20% e, com sulfato de magnésio,
inferior a 30%.

Agua

A agua deve ser isenta de teores nocivos de sais, acidos, alcalis, de matéria organica ou
outras substancias prejudiciais. Deve atender aos requisitos estabelecidos pela NBR NM
1370,

Mistura Reciclada

A mistura reciclada com o0s agregados adicionais deve apresentar as seguintes
caracteristicas:

a) CBR > 80% e expansio < 0,3%, conforme NBR 9895®) na energia modificada, para
N<5x 105

b) CBR > 100% e expansio < 0,3%, conforme NBR 9895©) na energia modificada, para
N>5x 105

Permitida a reproducéo parcial ou total, desde que citada a fonte — DER/SP — mantido o texto original e ndo acrescentando qualquer tipo de propaganda

comercial.



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CODIGO REV.
ET-DE-P00/036 B
EMISSAO FOLHA

ESPECIFICACAO TECNICA Nov/2023 4 de 22

c) a curva granulométrica do material ou mistura de materiais deve ser continua e deve
enquadrar-se em uma das faixas da tabela 1; para qualquer condigéo de trafego;

d) as faixas granulométricas da tabela 2, somente podem ser adotadas para trdfego com
N < 106;

e) os materiais de didmetro méaximo inferior a 0,42 mm devem possuir limite de
liquidez, LL, determinado conforme NBR 6459(); inferior a 25%, e indice de
plasticidade inferior a 6%.

Tabela 1 — Faixas Granulométricas, para Qualquer Condicéo de Trafego

Peneira de
Malha % em Massa, Passando Tl
Quadrada ncia
ASTM mm A B C D E F G
2’ 50 100 100 100 100
1% 37,5 90-100 - +8
1” 25,0 - 75-95 100 100 82 -90 100 +8
8 19,0 50 - 68 - - +8
3/8” 9,5 30-65 40-75 55-85 | 60—-100 [ 30-46 60-75 | 50-85 +8
n°4 4,8 25-55 30 - 60 35-65 50 -85 20-34 | 45-60 | 35-65 +8
n° 10 2,0 15 - 40 20 - 45 25-50 40-70 32-45 | 25-50 +5
n° 40 0,42 8-20 15-30 15-30 20 -50 4-12 22-30 | 15-30 +5
n° 200 0,075 2-8 5-15 5-20 5-20 1-4 10-15 5-20 +3

Tabela 2 = Faixas Granulométricas para trafego com N < 5x 10°

Peneira de Malha Quadrada % em Massa Passando
Tolerancia
ASTM mm A B
1” 25,0 100 100

Ne 4 4,8 55 -100 70 - 100 +8

N2 10 2,0 40 - 100 55 -100 +5

N2 40 0,42 20 -55 30-70 +5
Ne 200 0,075 8-25 10-25 +3
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3.3.1 Determinacédo da Composicdo da Mistura Reciclada

Para definicdo do projeto de mistura dos materiais reciclados e dos agregados adicionais é
necessario que seja feita rigorosa investigacdo das camadas a serem recicladas. Devem ser
efetuadas coletas de amostras através de furos de sondagem ou com auxilio da propria
recicladora, a cada 500 m de pista. Devem ser realizadas as seguintes determinagoes:

a) espessura das camadas existentes, revestimento e base;

b) determinacdo da granulometria e teor de umidade dos materiais, base e revestimento;

c) e fundamental que a coleta de amostras seja executada de forma a cobrir todas as
possiveis variacGes das camadas a serem recicladas;

d) o trecho a ser reciclado deve ser classificado.em subtrechos homogéneos, isto é, com
camadas a serem recicladas com caracteristicas Ssemelhantes, ~granulometria,
espessura, umidade etc.;

e) para cada subtrecho homogéneo de materiais deve ser elaborado um projeto de
mistura especifico.
f) o projeto de mistura deve apresentar as seguintes informacoes:

- granulometria do material reciclado (revestimento + base);
- granulometria do agregado adicional e sua procedéncia;

- composicdo granulométrica da mistura reciclada e agregado adicional enquadrando-se
na faixa determinada;

- porcentagem de agregado adicional e sua correspondente taxa de distribuicdo em
kg/mz;

- limite de liquidez e plasticidade, conforme NBR 6459(7) e NBR 7180(10),
respectivamente, do material que passa na peneira de abertura 0,42 mm,

- massa especifica aparente seca maxima e umidade 6tima da mistura composta
(energia modificada).

- CBR e expanséo, conforme NBR 9895® na energia modificada.
3.3.2 Porcentagem de Agregado Adicional

A porcentagem de agregado adicional € definida como sendo a relacdo entre massa de
agregados secos adicionais e a massa da mistura final.

4 EQUIPAMENTOS

Antes do inicio dos servigos todo equipamento deve ser examinado e aprovado pelo
DER/SP

O equipamento basico para a execucdo da reciclagem de pavimento in situ com brita
compreende as seguintes unidades:

a) recicladora, que deve possuir as seguintes caracteristicas:
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largura minima efetiva do tambor fresador de 2m; com diferentes velocidades de
rotacdo e dotado de ferramenta de corte de facil substituicdo;

camara de mistura dotada de dispositivo para permitir a fragmentacdo da capa
asfaltica e assim restringir o diametro maximo admissivel,

deve ser autopropelida e ter a capacidade de pulverizar e misturar o pavimento na
espessura minima de 12,0 cm em uma Unica passada;

deve ser equipada com dispositivos para controlar a profundidade de corte;

possuir acessorios especificos para injecdo e dosagem da agua, de forma a umedecer a
mistura reciclada deixando-a no teor 6timo de compactacao;

b) distribuidor de agregados;

c) caminhdo tanque para abastecimento de 4gua;

d) motoniveladora;

e) rolo vibratorio liso, tipo tandem vibratério;

f) rolo vibratorio tipo pé de carneiro;

g) rolo pneumatico de pressédo varidvel.

h) a composicdo do conjunto de compactadores  deve ser determinada
experimentalmente. /O conjunto de rolos compactadores deve assegurar a
compacidade adequada sem produzir alteracdes de densidade ou esmagamento de
particulas.

EXECUCAO

Segmento Experimental

A execugdo do primeiro segmento de camada reciclada, que devera ter o minimo de 200
metros de extensdo, sera considerada experimental, para obtencao dos objetivos:

a)

b)

c)

verificar se a mistura produzida in situ apresenta caracteristicas que atendam as
indicadas no projeto. Caso isso ndo ocorra, realizar um novo estudo para este fim;

definir 0 processo construtivo da camada (reciclagem, equipamentos de compactacao
e nuimero de passadas de cada um deles) para obter uma camada integra sem
variagdes de densidade, com adequado grau de compactagdo em toda a espessura da
camada;

Verificar se 0s equipamentos a serem utilizados na obra estdo adequados, em
condicdes de uso e suficientes para a execucdo dela (checklist dos equipamentos).

As diretrizes estabelecidas no segmento experimental, desde que homologadas pelos
engenheiros responsaveis da contratada e contratante, serdo utilizadas na execucdo dos
novos segmentos de reciclagem in situ, que tenham o mesmo projeto.

A execucdo do segmento experimental devera atender aos itens 5.2 ao 5.5 da especificagéo.
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Reciclagem

A operacao de fresagem do revestimento existente, incorporacdo dos agregados, adi¢do de
agua ocorrem simultaneamente. A mistura é processada no interior da recicladora e em
seguida espalhada e compactada.

A agua e os agregados adicionados ao material reciclado devem ser previamente dosados
em laboratorio.

O agregado adicional deve ser espalhado na quantidade determinada, a fim de atender a
porcentagem determinada no projeto da mistura, com emprego de distribuidor de agregados.

A reciclagem do pavimento deve ser executada na extenséo e espessura de corte indicada no
projeto, incorporando-se simultaneamente o agregado adicional, com a concomitante adicao
de 4gua, nas quantidades fixadas pelo projeto‘de dosagem, tendo como pardmetro para
umedecimento a umidade 6tima definida no ensaio de compactacdo da mistura reciclada.

Imediatamente apds a passagem da recicladora deve ser realizada a pré-compactagdo para
confinar a mistura reciclada e evitar perdas de umidade a medida que a recicladora avanca.
O equipamento de compactacdo vem imediatamente atras. da recicladora, para dar
consisténcia a mistura antes ‘que qualquer conformacdo geométrica seja feita pela
motoniveladora.

Apbs a pré-compactacao deve ser realizada a conformagao inicial dos perfis transversais e
longitudinais da camada com emprego de motoniveladora.

Devem ser tomadas todas as precaucoes a fim de serem evitados os processos que levem a
segregacdo da mistura reciclada.

Com objetivo de evitar a criacdo de juntas transversais no processo da reciclagem deve-se
ter atencdo no sentido de minimizar as paradas. Caso haja alguma paralisacdo temporaria,
deve ser feita uma marca no local exato da parada da recicladora. Para o reinicio dos
servigos a recicladora deve voltar alguns metros e reiniciar o corte sem adi¢cdo de materiais e
agua para compactacao.. No momento em que atingir o local marcado o operador deve
reinicias a reciclagem.

Compactacao

Apos a conformacgdo da mistura reciclada, deve-se iniciar imediatamente a operagfes de
compactacdo. A compactacdo deve iniciar-se das bordas para eixo, nos segmentos em
tangente, e da borda interna para a borda externa, isto €, do lado mais baixo para o mais alto,
nos segmentos em curva. Os rolos compactadores devem cobrir uniformemente, em cada
passada, pelo menos metade da largura coberta na passagem anterior.

O desvio méximo admitido do teor de umidade da mistura reciclada é de -2,0 % a +1% em
relacdo a umidade Otima, o grau de compactacdo deve ser igual ou superior a 100%, em
relacdo a massa especifica aparente seca maxima, ambas obtidas no ensaio de compactagéo,
conforme NBR 7182®), na energia modificada.

O teor de umidade é a variavel mais critica na obtencdo da densidade minima exigida.
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Devido o tempo decorrido entre a reciclagem e o acabamento, se necessario deve-se
aspergir agua na superficie, com o auxilio do caminhdo tanque distribuidor de agua.

Eventuais manobras do equipamento de compactagéo que impliquem variacdes direcionais
prejudiciais devem se processar fora da area de compresséo.

A compactacdo deve ser conduzida de modo que a espessura compactada final seja de no
méaximo 20 cm, e nunca inferior a 12 cm.

Acabamento

O acabamento é executado mediante o emprego de motoniveladora atuando exclusivamente
em operacao de corte. Complementarmente, a camada de base reciclada recebe um nimero
adequado de coberturas com emprego de rolos compactadores utilizados.

A imprimacdo da camada de base reciclada deve ser realizada ap6s a conclusdo da
compactacao, tdo logo se constate a evaporagao do excesso de umidade superficial.

Abertura ao Trafego

A liberacdo do trafego da camada reciclada so € permitida apos a cura da imprimacao, por
periodo de pelo menos 12 horas, e protecao adequada com salgamento da camada.

CONTROLE
Controle dos Materiais
Agregado Adicional
Devem ser executados 0s seguintes ensaios nos agregados graddos:
a) abrasdo Los Angeles; conforme. NBR 16974M): um ensaio no inicio da utilizacdo do

agregado na obra e sempre que houver variagdo da natureza do material;

b). indice de forma, conforme DNIT 425/2020 - ME®): um ensaio no inicio da utilizacio
doagregado na obra e sempre que houver varia¢do da natureza do material;

c) durabilidade, com sulfato de sodio e sulfato de magnésio, conforme DNER ME
089™): 1 ensaio no inicio da utilizagio dos agregados na obra e sempre que houver
variagéo da natureza do material.

Para agregado miGdo, determinar o equivalente de areia, conforme NBR 12052@: um
ensaio por jornada de 8 horas de trabalho e sempre que houver variagdo da natureza do
material.

Agua

Deve ser examinada sempre que houver ddvida sobre a sua sanidade, conforme NBR NM
1370,
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Controle de Execucdo

Controle do Material Fresado

O controle das caracteristicas do material fresado deve ser executado em cada subtrecho
homogéneo, com no minimo uma determinacéo a cada 3.500 m2 de pista, e deve abranger as
seguintes determinagdes:

a) granulometria conforme NBR 17054);
b) teor de umidade pelo método expedito da frigideira.

A cada 30m determinar:

a) espessura de corte, imediatamente ap6s a passagem da recicladora; a tolerancia
admitida é + 1,0 cm da definida em projeto;

b) espessura das camadas de revestimento e da base

Os resultados obtidos sdo pardmetros para ajuste e verificagdo da composicado
granulométrica definida no projeto de dosagem da mistura reciclada, € confirmacdo dos
segmentos de materiais homogéneos.

Controle da Base Reciclada
O controle das caracteristicas e execucdo da base reciclada deve abranger:

a) determinacdo da taxa de-agregado adicional em kg/m2, por intermédio de colocacédo
de bandejas, de peso e area conhecidos, para coleta de material durante o
espalhamento do agregado na pista; 2 determinacgdes por jornada de 8 h de trabalho;

b) determinacdo da densidade aparente seca maxima, umidade 6tima, CBR e expanséo,
conforme NBR 7182® e NBR.9895®, sendo 1 ensaio cada 500 m? de mistura e toda
vez que houver indicios de variacdo de material;

c) granulometria- da mistura reciclada de amostras obtidas na pista durante o
espalhamento, conforme NBR 17054 ®), sendo 1 ensaio a cada 500 m2, e sempre que
houver.indicios de variacdo da granulometria da mistura;

d) “determinar o limite de liquidez e plasticidade, conforme NBR 6459() e NBR 718019,
respectivamente, do material que passa na peneira de abertura 0,42 mm, 1
determinacéo a cada 500m?;

e) determinacido do teor de umidade, 1 determinacdo a cada 250 m? de pista,
imediatamente antes do espalhamento; se o desvio da umidade estiver compreendido
no intervalo de -2,0 % a + 1,0 % da umidade 6tima, o material pode ser liberado para
compactacao;

f) determinacdo do teor de umidade, da massa especifica aparente seca in situ, conforme
NBR 718511, e o respectivo grau de compactacio imediatamente ap6s a conclusdo
da camada, a cada 500 m?; a partir dos valores de densidade aparente seca maxima
obtida na alinea b.
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Controle Geométrico e de Acabamento

Controle de Espessura e Cotas

A relocacdo e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 20 m;
devem ser nivelados os pontos no eixo, bordas e em dois pontos intermediarios.

Controle do Alinhamento e Largura

A verificacdo do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locacdo e
nivelamento nas diversas secdes correspondentes as estacas da locagdo. A largura da
semiplataforma ou faixa reciclada deve ser determinada por medidas a trena executadas pelo
menos a cada 20 m.

Controle de Acabamento da Superficie

O acabamento da superficie dos diversos'segmentos concluidos € verificado com duas
réguas, uma de 1,20 m e outra 3,00 /m de comprimento, colocadas em angulo reto e
paralelamente ao eixo da estrada, nas diversas se¢des correspondentes as estacas da locacéo.

A superficie ndo deve apresentar locais com ocorréncia de segregacao.
Deflexdes

As deflexdes recuperaveis exigidas.em projeto devem ser verificadas a cada 20 m por faixa
alternada e 40 m na mesma faixa, através da viga Benkelman, conforme DNER ME 02412,
ou FWD, Falling Weight Deflectometer, conforme DNER PRO 2733,

ACEITACAO

Os servigos sdo aceitos e passiveis de medicdo desde que atendam simultaneamente as
exigéncias de materiais, producdo e de execucdo, estabelecidas nesta especificagdo, e
discriminadas a seguir:

Materiais
Agregado Adicional

Os agregados gratdos adicionais sdo aceitos desde que os resultados individuais de abrasdo
Los Angeles, indice de forma, e perda de durabilidade atendam aos estabelecidos no item
3.1.

Os agregados miudos sdo aceitos desde que os resultados individuais de equivalente areia
sejam superiores a 55%.

Agua

A agua utilizada é aceita desde que seja isenta de teores nocivos de sais, acidos, alcalis, de
matéria organica ou outras substancias prejudiciais, e atenda a NBR NM 1370),
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7.2 [Execucéo

7.2.1 Taxa de Agregado Adicional

A taxa de agregado adicional analisada estatisticamente, através da equacéo 3 e 4 do anexo
B, € aceita se apresentar valores minimos e maximos entre + 15 % em relacdo a taxa
dosagem.

7.2.2 CBR e Expanséo da Mistura
Os resultados individuais de CBR e expansao sdo aceitos desde que:

a) para N <5 x 10°, seja igual ou superior a 80% e expansdo igual-ou menor a 0,3%;
b) para N > 5 x 10°, seja igual ou superior a 100% e expanséo igual ou menor a 0,3%.

7.2.3 Granulometria da Mistura e Limite de Liquidez e Plasticidade

Os resultados da granulometria da mistura, quando analisados * estatisticamente para
conjuntos de no minimo 4 amostras, através do controle bilateral conforme anexo B, sdo
aceitos desde que apresentem. variacdo maxima definida. pela faixa de trabalho
correspondente.

Os resultados do limite de liquidez e plasticidade do material com diametro inferior a 0,42
mm devem ser inferiores a 25% e 6%, respectivamente.

7.2.4 Compactacao

O grau de compactacao € aceito desde que nao sejam obtidos valores individuais inferiores a
100%, ou os resultados da analise feita estatisticamente para conjuntos de no minimo 4
amostras, atraves da equacdo 3 do anexo B sejam iguais ou superiores a 100%.

7.2.5 Geometria e Acabamento
Os servicos executados sao aceitos quanto a geometria desde que:
a) . as variagdes individuais das cotas obtidas estejam compreendidas no intervalo de -2 a

+1 cm em relagdo a de projeto;

b) ndo se obtenham diferencas nas espessuras superiores a 10% em relacdo a espessura
de projeto, em qualquer ponto da camada;

¢) néo se obtenham valores individuais da semilargura da plataforma ou faixa recicladas
inferiores as de projeto;

d) o abaulamento transversal esteja compreendido na faixa de £ 0,5 % em relagdo ao
valor de projeto, ndo se admitindo depressdes que propiciem o acumulo de agua.

O acabamento da superficie sera aceito desde que:

a) que a variagdo maxima entre dois pontos de contato de qualquer uma das réguas e a
superficie da camada seja inferior a 0,5 cm;
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as juntas executadas apresentem-se homogéneas, em relacdo ao conjunto da mistura,
isentas de desniveis e saliéncias indesejaveis;

a superficie apresente-se bem desempenada, sem vestigios de segregacdo, nao
ocorrendo marcas indesejaveis do equipamento de compactacao.

7.3 Deflexdes

8.1

A deflexdo caracteristica de cada subtrecho determinada de acordo equacéo 4 do anexo B,
para nimero minimo 15 determinac6es, deve ser a definida em projeto.

CONTROLE AMBIENTAL

Os procedimentos de controle ambiental referem-se a protecao de corpos d’agua, da
vegetacdo lindeira e da seguranca viaria. A seguir sdo apresentados 0s cuidados e
providéncias para protecdo do meio ambiente,a serem observados no.decorrer da execucao
da reciclagem de pavimento com brita.

Exploracédo de Ocorréncia de Materiais

Devem ser observados os seguintes procedimentos na exploracdo das ocorréncias de
materiais:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

para as areas de apoio necessarias a execucao dos servicos devem ser observadas as
normas ambientais vigentes no DER/SP;

0 material somente sera aceito ap6s a executante apresentar a licenca ambiental de
operacéo da pedreira e areal;

ndo é permitida a localizacao da pedreira e das instalacbes de britagem em area de
preservacao permanente ou de protecdo ambiental;

ndo € permitida a exploragdo de areal em area de preservacdo permanente ou de
protecdo ambiental;

deve-se planejar adequadamente a exploracdo dos materiais, de modo a minimizar os
impactos decorrentes da exploracdo e facilitar a recuperacdo ambiental apds o
término das atividades exploratdrias;

caso seja necessario promover o corte de arvores, para instalacdo das atividades, deve
ser obtida autorizacdo dos 6rgdos ambientais competentes; 0s servicos devem ser
executados em concordancia com os critérios estipulados pelos 6rgdos ambientais
constante: nos documentos de autorizagcdo. Em hipotese alguma, serd admitida a
queima de vegetacdo ou mesmo dos residuos do corte: troncos e arvores;

deve-se construir, junto as instalacbes de britagem, bacias de sedimentacdo para
retencdo do po de pedra eventualmente produzido em excesso ou por lavagem da
brita, evitando seu carreamento para cursos d’agua;

caso 0s agregados britados sejam fornecidos por terceiros, deve-se exigir
documentacdo que ateste a regularidade das instalagdes, assim como sua operagéo,
junto ao 6rgdo ambiental competente;
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i) instalar sistemas de controle de poluicdo do ar, dotar os depésitos de estocagem de
agregados de protecao lateral e cobertura para evitar dispersdo de particulas, dotar o
misturador de sistema de protecdo para evitar emissdes de particulas para a atmosfera.

8.2 Execucéao
Durante a execucéo devem ser observados 0s seguintes procedimentos:

a) deve ser implantada a sinalizacdo de alerta e de seguranca de acordo com as normas
pertinentes aos servicos;

b) deve ser proibido o trafego dos equipamentos fora do corpo da estrada para evitar
danos desnecessarios a vegetacao e interferéncias na drenagem natural;

c) caso haja necessidade de estradas de servigo fora da faixa de dominio, deve-se
proceder o cadastro de acordo com a legislagao vigente;

d) as areas destinadas ao estacionamento e manutencdo dos veiculos devem ser
devidamente sinalizadas, localizadas e operadas de forma que os residuos de
lubrificantes ou combustiveis ndo sejam carreados para os cursos d’agua. As areas
devem ser recuperadas ao final das atividades;

e) todos os residuos de lubrificantes ou combustiveis utilizados pelos equipamentos, seja
na manutencao ou operacdo dos equipamentos, devem ser recolhidos em recipientes
adequados e dada a destinacdo apropriada;

f) é proibida a deposicdo irregular de sobras de materiais utilizado na reciclagem do
pavimento junto ao.sistema de drenagem.lateral, evitando seu assoreamento, bem
como o soterramento da vegetacgao;

g) € obrigatdrio o uso de EPI, equipamentos de protecao individual, pelos funcionarios.
9 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos devem ser medidos em metros cubicos de base reciclada, cujo volume é
calculado multiplicando-se as extensdes obtidas a partir do estaqueamento pela area da
secdo transversal de projeto.

Os servicos recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos conforme 0s respectivos
precos unitarios contratuais, nos quais estdo inclusos: corte de material, fornecimento, carga
e transporte de material até locais de aplicacdo, producdo da mistura reciclada, perdas,
espalhamento, compactagdo e acabamento; abrangendo inclusive a mé&o-de-obra com
encargos sociais, BDI e equipamentos necessarios aos servicos, executados de forma a
atender ao projeto e as especifica¢bes técnicas.

DESIGNACAO UNIDADE

23.13.03 — Base de reciclada de pavimento in situ a frio com 10%
de agregado adicional m3

23.13.03.01 — Acréscimo de 15% de agregado adicional na base
base reciclada de pavimento in situ a frio m3
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23.13.03.02 — Acréscimo de 20% de agregado adicional na base
base reciclada de pavimento in situ a frio m3
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ANEXO A — TABELAS DE CONTROLE

Permitida a reproducéo parcial ou total, desde que citada a fonte — DER/SP — mantido o texto original e ndo acrescentando qualquer tipo de propaganda
comercial.



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CcODIGO REV.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ET-DE-P00/036 B
EMISSAO FOLHA
ESPECIFICAQAO TECNICA (CONTINUA(;AO) Nov/2023 16 de 22
CALCULOS
- - ESTATISTICOS OU %
ENSAIO METODO FREQUENCIA VALORES ACEITACAO
INDIVIDUAIS
1. CONTROLE DOS MATERIAIS
1.1 Agregado Graudo Adicional
Abras&o Los Angeles NBR 16974® < 50%

DNIT 425/2020 - 1 ensaio, no inicio da utilizacédo do agregado

ME® na obra e sempre que houver variacéo da Resultados individuais | Indice de forma 20,5

indice de forma

natureza do material.
. . Sulfato de sédio < 20%
Durabilidade, com sulfato de sédio ou

@ Agi
magnésio, em cinco ciclos DNER ME 089 Sulfato de magnésio
< 30%
1 ensaio por jornada de 8 h de trabalho e
Equivalente de areia, do agregado mitdo NBR 12052? sempre que houver variacdo.da natureza do Resultados individuais 2> 55%
material.
1.2 Agua

Ser isenta de teores
nocivos de sais, acidos,
alcalis, matéria organica
ou outras substancias
nocivas

Qualidade da agua NBR NM 1376) ?;?g’;geq”e houver davida sobre a sua Resultados individuais

/continua
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) ) CALCULOS _
ENSAIO METODO FREQUENCIA ESTATISTICOS OU ACEITACAO
VALORES INDIVIDUAIS
2. CONTROLE DA EXECUQAO
2.1 Material Fresado
Granulometria NBR 17054 ©)

Teor de umidade

Método expedito

Uma determinagdo em cada subtrecho
homogéneo, com no minimo uma
determinagéo a cada 3.500 m2 de pista

Resultados Individuais

Parametro de controle e
ajuste da producéo

da frigideira
tolerancia admitida é £
Determinacado da espessura do corte 1,0 cm da definida em
trena Uma determinacéo a cada 30 m Resultados Individuais projeto

Determinacao da espessura das camadas,
revestimento e base.

Parametro de controle

Os resultados obtidos sdo parametros para ajuste e verificagao da composicao granulométrica definida no projeto de dosagem da mistura reciclada, e confirmacdo dos

segmentos de materiais homogéneos

2.2 Base Reciclada

Pesagens de

dois ensaios, por jornada de 8 horas trabalho

Controle Bilateral

x:?-M§ZUE

e

+15%

Determinacao da taxa de agregado adicional bandejas _ .
da taxa de projeto
X=X+K;S<LSE Prel
Andlise de no minimo 4
amostras
1 ensaio a cada 500 m2 e todas as vezes que
Densidade seca maxima, umidade 6tima NBR 7182®) houver indicios de variacdo da natureza do Resultados individuais Parametro de controle

material
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CALCULOS
- - ESTATISTICOS OU x
ENSAIO METODO FREQUENCIA VALORES ACEITACAO
INDIVIDUAIS
para N <5 x 108,
CBR 2 80%
expansdo < 0,3%;
CBR e expans&o, na energia modificada NBR 98956 Resultados Individuais
para N = 5 x 108,
CBR 2 100%
1 ensaio a cada 500 m? e todas as vezes que expansdo < 0,3%;
houver indicios de variacdo da natureza do -
Analise granulométrica da mistura material CoEtrole Bilateral Aceita, quando as
X=X- Kls >LIE e variagdes (LIE e LSE)
NBR 17054 © _ estiverem
X=X+K S<LSE compreendidas entre
1 os limites da faixa de
no minimo 4 amostras trabalho da mistura
Material que passa na peneira 0,42mm )
1'ensaio.a cada 500 m? e todas as vezes que S LL < 25%
Limite de liquidez NBR 6459 houver indicios de variacdo da natureza do Resultados individuais P < 6%

Limite de plasticidade

NBR 718019

material

Teor de umidade

Métado expedito da
frigideira

A cada 250 m? de pista, imediatamente antes
da compactagdo da camada

Resultados individuais

-2 a +1% da umidade
6tima, pode ser
liberado para
compactacio

Determinacdo da massa especifica aparente
in situ, e o correspondente grau de

compactacao

NBR 71850V

1 determinacédo a cada 500 m? de pista

Resultados Individuais
ou

Controle Estatistico
Unilateral

x:i—KlsleE

no minimo 4 amostras

Resultados Individuais
GC = 100%
ou
GCest 2 100%.
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CALCULOS
. = ESTATISTICOS OU %
ENSAIO METODO FREQUENCIA VALORES ACEITACAO
INDIVIDUAIS
3. CONTROLE GEOMETRICO E ACABAMENTO
Variagdo no eixo
longitudinal e das cotas
das bordas, nas secdes
transversais ndo devem
ser superiores a - 2,0 &
. . +1,0cm das cotas de
Espessuras e cotas A ggda 29”?' no eiXG@@Rrdas e dois Mg@s Resultados individuais projeto
N intermediarios.
Relocacgéo e
nivelamento Variagdo maxima
topografico admitida na espessura é
Medidas de trena de 10% da espessura de
projeto, em qualquer
ponto da camada,;
N&o se admite valores
Largura e alinhamentos da plataforma A cada 20.m Resultados individuais _para semllargur_a
inferiores aos previstos
em projeto
Duas réguas, uma
de 1,20m e outra A variagdo maxima
3,0m de admitida, entre dois
Acabamento da superficie comprimento, A cada 20 m Resultados individuais pontos de contado, de
colocadas em qualquer uma das
angulo reto e réguas e a superficie da
paralelamente ao camada é de 0,5cm.
eixo da estrada.

A verificagédo do acabamento da superficie da camada deve ser feita também em bases visuais e sera aceita se:

- As juntas executadas apresentem-se homogéneas, em relacao ao conjunto da mistura, isentas de desniveis e saliéncias indesejaveis;
- A superficie apresente-se bem desempenada, sem vestigios de segregacéo, ndo ocorrendo marcas indesejaveis do equipamento de compactacéo.

continua
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CALCULOS
. A ESTATISTICOS OU 5
ENSAIO METODO FREQUENCIA VALORES ACEITACAO
INDIVIDUAIS
4. DEFLEXOES
Viga Benkelman :
DNER ME 02412 ContLOIe Cnilateral A deflex&o caracteristica
L . A cada 100 m por faixa alternada X = X +KS < LSE de cada subtrecho deve
0 . = o
Determinagdo das deflexGes FV\LIJD (a cada 200 m na mesma faixa) Analise de no minimo 4 ser a deflnlda em
DNER PRO 27303 amostras projeto.
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ANEXO B — CONTROLE ESTATISTICO
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Tabela B-1 — Controle Estatistico

Parametro

1 - Média aritmética da amostra (X)

N
v 2
2 — Desvio-padrao da amostra (S) S= 2(X-X)*
N-1 Onde:
] Xi = valor individual da amostra;
Controle Unilateral
— N = n? de determinacfes efetuadas;
3 — Controle pelo limite inferior - X _ o . 5 ;
P X=X-KS=LE K = coeficiente unilateral tabelado em fun¢@o do nimero
ou de amostras;
4- Controle pelo limite superior X = X4+ KS < LSE K1 = coeficiente bilateral tabelado em funcido do nimero

de determinacoes;

Controle Bilateral LSE = limite superior especificado;

X = ; - Kls > LIE LIE = limite inferior especificado.

5 — Controle pelo limite inferior e e
supenor X=X+ K,S <LSE

Tabela B-2 — Valores K — Tolerancia Unilateral.e K1 Tolerancia Bilateral

N K K1 N K K1 N K K1
4 0,95 1,34 10 0,77 1,12 25 0,67 1,00
5 0,89 1,27 12 0,75 1,09 30 0,66 0,99
6 0,85 1,22 14 0,73 1,07 40 0,64 0,97
7 0,82 1,19 16 0,71 1,05 50 0,63 0,96
8 0,80 1,16 18 0,70 1,04 100 0,60 0,92
9 0,78 1,14 20 0,69 1,03 00 0,52 0,84
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