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3.1

3.2

OBJETIVO

Definir os critérios que orientam a producgdo, execucao, aceitacdo e medicao dos servigos de
sub-bases e bases de solo-brita-cimento em obras rodoviarias sob a jurisdicdo do
Departamento de Estradas de Rodagem de S&o Paulo — DER/SP.

DEFINICAO

Solo-brita-cimento é o produto resultante da mistura, em usina, de solo, pedra britada, cimento
Portland, agua e, eventualmente, aditivos, em proporc6es determinadas experimentalmente.
Ap6s misturacdo, compactacdo e cura, a mistura adquire propriedades fisicas especificas para
atuar como camada de base ou sub-base de pavimentos.

MATERIAIS
Solo

Os solos empregados devem ser os provenientes de ocorréncias de materiais das areas de
empréstimo e jazidas, preferencialmente solos de comportamento lateritico e pertencente aos
grupos LA, LA’ e LG, segundo a classificagdo MCT (ME-DE-P00-006®), priorizando o0s
dois primeiros grupos, devendo apresentar as seguintes caracteristicas:

a) o0s materiais finos dos solos, isto é, com didmetro inferior a 0,42 mm devem satisfazer
as seguintes condigdes:
- ter limite de liquidez inferior a 40%, determinado conforme NBR 6459?;
- ter indice de plasticidade inferior a 18%.
b) a granulometria do material deve atender os requisitos da Tabela 1;
c) ndo deve conter matéria organica e outras impurezas nocivas.
Tabela 1 — Faixa Granulométrica

Peneira de Malha Quadrada % em Massa _
' | Tolerancias
ASTM mm Passando
2" 50,8 100 -
Ne 4 4,8 50 - 100 +5%
Ne 40 0,42 15-100 +2%
Ne 200 0,075 5-35 +2%

Agregado

A brita deve ser obtida de agregado pétreo britado, pode ser constituida de brita 1, brita 2,
pedrisco ou composicao destas. Deve possuir as seguintes caracteristicas:

a) os agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificacdo de rocha sa devem
ser constituidos por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres de excesso de
particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegracdo, assim como de
outras substancias ou contaminacgdes prejudiciais;
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b) agranulometria da brita deve ser tal que passe 100% na peneira de 38,0 mm (1”e ¥4”);

c) o desgaste no ensaio de abrasdo Los Angeles, conforme NBR 16974, deve ser inferior
a 25% para basalto e 50% para os demais tipos de rochas;

d) a perda no ensaio de durabilidade, conforme DNER-ME 089/94®), em cinco ciclos,
com solucéo de sulfato de sodio, deve ser inferior a 20%;

e) indice de forma superior a 0,5 DNIT 425/2020 — ME®),
3.3 Cimento

O cimento empregado deve atender a especificacdo de material DNER-EM 036/95®, para
recebimento e aceitacio do material, e a norma NBR 16697 para os requisitos de todos os
tipos de cimento Portland.

3.4  Agua

A &gua deve ser isenta de teores nocivos de sais, acidos, alcalis, de matéria organica ou outras
substancias prejudiciais. Deve atender aos requisitos estabelecidos pelas normas DNIT 036-
ME®, DNIT 037-ME® e NBR 15900-1-1119),

35 Mistura Solo-Brita-Cimento

A mistura de solo-brita-cimento deve ser dosada conforme os critérios estabelecidos em
projeto, onde a porcentagem dos materiais integrantes da mistura deve sempre ser
determinada em relacdo a massa total da mistura.

A dosagem da mistura da solo-brita-cimento deve atender aos seguintes requisitos:

a) a porcentagem maxima em peso de solo seco a incorporar a mistura é 40%;

b) a curva granulométrica de projeto da mistura deve enquadrar-se na faixa
granulométrica da Tabela 2;

c) afaixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve obedecer
a toleréncia indicada para cada peneira na Tabela 2, porém, respeitando os limites da
faixa granulométrica;
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3.5.1

3.5.2

3.5.3

Tabela 2 — Faixa Granulométrica da Mistura

Peneira de Malha Quadrada | % em Massa, Passando
ASTM mm | 7 Toleréncia
2’ 50 100 100 -
17 25 - 75-95 +7%
3/8” 9,5 30-65 40-75 + 7%
n° 4 4,8 25-55 30-60 + 5%
n° 10 2,0 15-40 20-45 + 5%
n° 40 0,42 8-20 15-30 + 5%
n° 200 0,075 2-8 5-15 + 2%

d) a porcentagem em massa de cimento a ser incorporada na mistura, isto €, o teor de
cimento deve ser fixado de modo a atender a resisténcia a compresséo simples e a tracdo
no ensaio de compressao diametral, ambas aos 28 dias, especificadas no projeto da
estrutura do pavimento.

Teor de Cimento

Define-se teor de cimento em massa como sendo a relagéo entre a massa de cimento e a massa
total da mistura, multiplicado por 100.

Porcentagem de Brita

Define-se porcentagem de brita em massa como sendo a relacdo entre a massa de brita e a
massa total da mistura, multiplicado por 100.

Porcentagem de Solo

Define-se porcentagem de solo em massa como sendo a relagdo entre a massa de solo e a
massa total da mistura, multiplicado por 100.

EQUIPAMENTOS
Antes do inicio dos servicos, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pelo DER/SP.

O equipamento basico para a execucdo da sub-base ou base de solo-brita-cimento compreende
as seguintes unidades:

a) caminhdes para transporte dos materiais com cagamba basculante;

b) pa-carregadeira;

c) motoniveladora;

d) distribuidor de agregados autopropelido;

e) caminhdo tanque irrigador de agua com, no minimo, 6.000 litros de capacidade,
equipado com motobomba capaz de distribuir agua sob pressao regulavel e de forma
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uniforme;
f) compactador vibratorio portétil ou sapo mecanico, uso eventual;
g) duas réguas de madeira ou metal, uma de 1,20 e outra de 3,00 m de comprimento;
h) rolo de pneus de pressdo variavel;
i) rolo vibratério liso, ou corrugado (pata curta);
j) rolo estatico tipo pé de carneiro (pata longa);
k) vassouras mecanicas ou manuais, uso eventual;
I) compressores de ar, rompedores;
m) usina de misturas de solos.

As centrais de usina devem ser constituidas de:

- silos: solo, agregados e cimento, providos de comportas e equipados com dispositivo
que permita a producdo continua da mistura;

- correia transportadora: que transportem os solos, agregados e o cimento, na propor¢éo
conveniente, até o equipamento misturador;

- misturador: constituido, normalmente, de uma caixa metélica tendo no seu interior,
como elementos misturadores, dois eixos dotados de pas tipo pug-mill que rodam em
sentido contréario, providos de chapa metalica em espiral ou de pequenas chapas fixadas
em hastes e que, devido ao seu movimento, jogam 0s materiais contra as paredes, ao
mesmo tempo em que os faz avancar até a saida do equipamento;

- reservatorios de agua e canalizagbes que permitam aspergir a agua, apos a
homogeneizacdo da mistura seca, deixando-a no teor de umidade 6timo previsto;

- equipamento de carga de caminhdes constituido de um silo, abastecido por
transportadores de correia ou elevadores de canecas e colocado de modo que o
caminh&o transportador possa receber, por gravidade, a mistura. Este dispositivo é
utilizado quando nédo é possivel deixar o misturador na altura adequada, para que o
carregamento se faca por gravidade.

5 EXECUCAO
5.1 Condicdes Gerais
N&o é permitida a execugdo dos servigos em dia de chuva.

A camada de sub-base e base solo-brita-cimento s6 pode ser executada quando a camada
subjacente estiver liberada, quanto aos requisitos de aceitacdo de materiais e execucao.

A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade antes
da execucéo da sub-base ou base de solo-brita-cimento.

Durante todo o tempo de execucédo da sub-base ou base de solo-brita-cimento, os materiais e
0s servicos devem ser protegidos contra a agdo destrutiva das aguas pluviais, do transito e de
outros agentes que possam danifica-los. E obrigacdo da executante a responsabilidade desta
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5.2

5.3

5.4

conservacéo.
Producao da Mistura e Transporte

A usina deve ser calibrada racionalmente, de forma assegurar a obtencao das caracteristicas
desejadas para as misturas dos materiais.

Os materiais que integram a mistura devem ser acumulados nos silos da usina, devendo ser
previsto o eficiente abastecimento, de modo a evitar a interrupcéo da producao.

A mistura deve sair da usina perfeitamente homogeneizada, com teor de umidade ligeiramente
acima da umidade 6tima, de forma a fazer frente as perdas no decorrer das operacdes
construtivas subsequentes.

O material deve ser transportado em caminhdes basculantes, protegidos com lonas para que
0 material ndo perca umidade e nem receba agua de chuva.

O tempo decorrido entre a adi¢cdo de cimento e agua no misturador e o inicio do espalhamento
ndo deve ser superior a 1 hora, a menos que, a critério da fiscalizacdo, e devidamente
comprovado por ensaios, constate-se a possibilidade de aumentar este tempo.

Em qualquer hipdtese o limite de tempo entre a producéo e o final da compactacéo esta fixado
em 3 horas.

N&o é permitida a estocagem do material usinado para posterior utilizacao.
Espalhamento

A mistura de solo-brita-cimento deve ser adequadamente espalhada na pista, de forma que a
espessura solta seja suficiente para que se obtenha a espessura da camada acabada desejada,
nunca inferior a 12 cm e no maximo 20 cm. As sub-bases ou bases com espessuras superiores
a 20 cm devem ser executadas em mais de uma camada.

A operacdo de espalhamento deve ser feita com o distribuidor de agregados, capaz de
distribuir a mistura solo-brita-cimento em espessura uniforme sem produzir segregacao e de
forma a evitar conformacdo adicional da camada. Caso, no entanto, isto seja necessario,
admite-se conformacéo pela atuacdo da motoniveladora, exclusivamente por acdo de corte,
previamente ao inicio da compactacao.

Compactacao

Na fase inicial da obra, devem ser executados segmentos experimentais, com formas
diferenciadas de execucéo, na sequéncia operacional de utilizagcdo dos equipamentos de modo
a definir os procedimentos a serem obedecidos nos servigos de compactacdo. Deve-se
estabelecer o nimero de passadas necessarias dos equipamentos de compactacdo para atingir
0 grau de compactacdo especificado, além do respectivo tempo gasto para finalizacdo das
operacoes.

Deve ser realizada nova determinacdo sempre que houver variacdo do material ou do
equipamento empregado.
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5.5

5.6

Nos trechos em tangente, a compactacao deve ser executada das bordas para o centro, em
percursos equidistantes da linha base, eixo. Os percursos ou passadas do equipamento
utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade da
faixa coberta no percurso anterior.

Nos trechos em curva, havendo sobrelevacdo, a compactacdo deve progredir da borda mais
baixa para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para os trechos em tangente.

Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da camada em construcao, a compactacao deve ser
executada transversalmente a linha base, eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos
compactadores, assim como nas partes em que seu uso nao for recomendavel, tais como
cabeceira de obras de arte, a compactacdo deve ser executada com rolos vibratdrios
mecanicos.

O teor de umidade do solo-brita-cimento, imediatamente antes da compactacgéo, deve estar
compreendido no intervalo de -2% a +1%, em rela¢do a umidade 6tima obtida no ensaio de
compactagio, conforme NBR 7182V  na energia intermediaria.

A compactacdo deve evoluir até que se obtenha o grau de compactacdo minimo superior a
100% em relacdo a massa especifica aparente seca maxima, obtido no ensaio de compactacao,
conforme NBR 7182(Y  na energia intermediaria.

O intervalo tempo maximo permitido entre o inicio e o término das operagdes de compactagéo
é de 2 horas.

Acabamento

O acabamento deve ser executado pela agdo conjunta de motoniveladora, somente em
operacdo de corte, e de rolos de pneus ou do tipo liso.

E vetada a correcio de depressdes por adicdo de material.
Juntas de Construcao

Ao fim de cada jornada de trabalho, ou em caso de interrupgdo dos servicos, deve ser
executada uma junta transversal de construcdo, mediante corte vertical da camada, podendo
ser utilizado rompedores, ferramentas manuais ou lamina da motoniveladora.

As juntas transversais de construcdo nao devem coincidir entre dois panos de servicos
adjacentes.

A face da junta deve ser umedecida antes da colocacdo da camada subsequente.

As juntas transversais ndo devem coincidir com os locais de juntas da camada subjacente
anteriormente executada.

Juntas de construgéo longitudinais devem ser evitadas, executando-se a camada em toda a
largura da pista, em uma Unica etapa.

Nas juntas geradas nos pontos de inicio e fim da execucdo da camada, a compactacdo deve
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ser executada transversalmente ao eixo da pista.

57 Cura

A superficie da solo-brita-cimento deve ser protegida contra a evaporagdo da agua por meio
de uma pintura de cura com emulsdo asfaltica tipo RR-2C. A pelicula protetora deve ser
aplicada em guantidade suficiente para construir uma membrana continua. Este procedimento
deve ser executado imediatamente ap6s o término da compactacéo.

Quando isto ndo for possivel, a camada deve ser mantida umida contra perda rapida de
umidade, por periodo minimo de 7 dias.

5.8 Abertura ao Trafego

A sub-base ou base de solo-brita-cimento ndo deve ser liberada a acdo do trafego. A
fiscalizacdo pode, em carater excepcional, autorizar a abertura ao trafego desde que a camada
apresente na ocasido resisténcia compativel com a solicitacdo de carga e que a imprimacéo
esteja completamente rompida e curada.

6 CONTROLE
6.1 Controle dos Materiais
6.1.1 Solo

Devem ser executados 0s ensaios abaixo discriminados, com materiais coletados na usina,.
Os lotes para coleta de material deverdo corresponder a 1.500 m? de camada acabada:

a) limite de liquidez do material com diametro inferior a 0,42 mm, conforme NBR
6459;

b) limite de plasticidade do material com didmetro inferior a 0,42 mm, conforme NBR
718012):

c) analise granulométrica, conforme NBR 71811%);
d) classificar o solo de acordo com a metodologia MCT, conforme ME-DE-P00-006.
6.1.2 Agregado

Devem ser executados 0s seguintes ensaios:

a) granulometria, conforme NBR NM 248!4: 1 ensaio a cada 1.500 m? de pista;

b) abrasio Los Angeles, conforme NBR 16974®); 1 ensaio no inicio da utilizagdo do
agregado na obra e sempre que houver variagao da natureza do material,

¢) durabilidade com ao sulfato de s6dio, em cinco ciclos, conforme DNER-ME 089/94®;
1 ensaio no inicio do agregado na obra e sempre que houver variagdo da natureza do
material;

d) indice de forma, conforme DNIT 425/2020 — ME®); 1 ensaio no inicio da utilizacéo do
agregado na obra e sempre que houver variacao da natureza do material.
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6.1.3 Cimento

Todo carregamento de cimento e cal que chegar a obra deve vir acompanhado de certificado
de qualidade que ateste que:

- 0 cimento atende o preconizado na norma de recebimento e aceitacdo DNER-EM
036/95©);

- atenda NBR 16697 para os requisitos de todos os tipos de cimento Portland.

Realizar um ensaio de finura, conforme NBR 115799 a cada 2.000 m2 de camada
acabada.

6.1.4 Agua

Devera ser examinada sempre que houver davida sobre a sua sanidade, conforme as normas
DNIT 036-ME®, DNIT 037-ME® e NBR 15900-1-1119,

6.2 Controle Producédo da Mistura Solo-Brita-Cimento

a) granulometria da mistura, conforme NBR NM 2484, duas determinag@es por jornada
de 8 h de trabalho em amostras sem a adi¢gdo do cimento;

b) determinar o teor de cimento através da razéo entre a diferenca de massas da mistura
com cimento e sem adi¢do de cimento, pela massa da mistura com adi¢do de cimento,
multiplicado por 100, 1 determinacdo por jornada de 8 h de trabalho e sempre que
houver indicios de falta de cimento:

- as coletas de material, com e sem adicdo de cimento sdo realizadas numa mesma
extensdo de correia L da correia transportadora em intervalos de tempo iguais de
descarga do material sobre a correia;

- para cada carregamento e espalhamento, determinar o intervalo de tempo decorrido
entre a saida da mistura da usina e o inicio da compactacdo. O intervalo méximo
admitido entre a incorporacdo do cimento e da agua no misturador e o inicio do
espalhamento para a compactacgdo é de 1 hora.

6.3 Controle da Execucao
O controle da execugdo da camada deve ser realizado pelos seguintes procedimentos

a) determinacdo do teor de umidade, através do método expedito da frigideira, de acordo
com NBR 1609719, imediatamente antes da compactacio; uma a cada 150 m2, ou
guantas vezes forem necessarias; se 0 desvio da umidade em relacdo a umidade 6tima
for de no méximo de -2% a +1% ponto porcentual, 0 material pode ser liberado para
compactacao;

b) determinacdo da resisténcia a compressdo simples, de amostras coletadas na pista
imediatamente antes da compactacio, conforme NBR 573917, aos 28 dias de cura a
cada 250 m? pista, e a cada 750 m2 de pista para determinac&o aos 7 dias para avaliar
os resultados iniciais em relacdo a resisténcia final a ser atingida;

c) determinacdo da resisténcia a tracdo por compressao diametral, de amostras coletadas
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6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

na pista, aos 28 dias de cura, conforme NBR 722218, a cada 250m? de pista;

d) determinacdo da massa especifica aparente seca maxima e da umidade 6tima, conforme
NBR 718219, na energia intermediaria, em amostras coletadas na pista, um ensaio a
cada 350 m2 de pista;

e) determinacdo da umidade e massa especifica aparente seca in situ, conforme NBR
718519 utilizando o funil com didmetro de 15,2 cm, e 0 respectivo grau de
compactacdo, a partir dos parametros obtidos na alinea ¢, em amostras retiradas na
profundidade de no minimo 75% da espessura da camada; uma determinacdo a cada
150 m2 de pista compactada, em pontos que sempre obedecam a ordem: borda direita,
eixo, borda esquerda, eixo, borda direita etc.; a determinagéo nas bordas deve ser feita
a 60 cm delas;

f) anotacdo do intervalo de tempo entre o inicio e final da compactacdo que nao deve ser
superior a 2 horas, para cada subtrecho;

g) devem ser registrados os locais de aplicacdo da mistura, sempre associados as datas de
producdo e com os respectivos ensaios de controle tecnologico.

Na moldagem dos corpos de prova, para determinacdo da resisténcia a compressao simples e
atracdo, cada exemplar é constituido por dois corpos de prova moldados na mesma amassada,
no mesmo ato, para cada idade de rompimento. Toma-se como valor da resisténcia do
exemplar, na idade de rompimento, o maior dos dois valores obtidos no ensaio.

Controle Geométrico e de Acabamento

Controle de Espessura e Cotas

A espessura da camada e as diferencas de cotas serdo determinadas pelo nivelamento da secéo
transversal, a cada 20 m.

A relocacéo e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 20 m e devem
ser nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos intermediarios.

Controle da Largura e Alinhamentos

A verificagdo do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locagdo e
nivelamento nas diversas secGes correspondentes as estacas da locacdo. A largura da
plataforma acabada deve ser determinada por medidas a trena executadas pelo menos a cada
20 m.

Controle de Acabamento da Superficie

O acabamento da superficie dos diversos segmentos concluidos é verificado com duas réguas,
uma de 1,20 m e outra 3,0 m de comprimento, colocadas em angulo reto e paralelamente ao
eixo da estrada, nas diversas se¢des correspondentes as estacas da locacéo.

Cabe a fiscalizacdo a avaliacao sistematica da eficiéncia do processo de protecdo a cura, com
base em inspec¢do visual, para averiguacdo das condi¢cdes de umedecimento da superficie e
manutencdo da integridade da pintura de cura.
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6.5 Deflexdes

7.1

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.2

As deflexdes recuperaveis exigidas em projeto devem ser verificadas a cada 20 m por faixa
alternada e 40 m na mesma faixa, seja pela viga Benkelman, conforme DNER-ME 24/94%9),
ou por FWD — Falling Weight Deflectometer, conforme DNER-PRO 273/96(Y, ap6s 28 dias
de cura.

ACEITACAO

Os servicos sdo aceitos e passiveis de medicdo desde que atendam simultaneamente as
exigéncias de materiais e de execucdo estabelecidas nesta especificacdo e discriminadas a
seguir:

Materiais
Solo

Os solos séo aceitos se os resultados individuais de limite de liquidez sdo inferiores a 40%, e
os resultados dos indices de plasticidade sdo inferiores a 18%.

Os resultados da andlise estatistica da granulometria, para conjuntos de no minimo 4 e no
maximo 10 amostras, estejam dentro da faixa de trabalho estabelecida na dosagem do
material.

Caso o solo seja lateritico, confirmar se o solo se enquadra no grupo da classificagdo MCT
obtido no projeto da mistura de solo-brita-cimento.

Agregados
Os agregados graudos sdo aceitos desde que:

a) os resultados individuais de abrasdo Los Angeles, perda de durabilidade, indice de
forma, porcentagem de particulas lamelares atendam aos estabelecidos no item 3.2;

b) os resultados individuais da granulometria mantenham-se constantes.
Cimento

O cimento sera aceito desde que apresente indice de finura satisfatorio e o certificado de
qualidade ateste o atendimento da especificacdo de material de aceitagcdo e recebimento de
cimento, DNER-EM 036/95®), e que o material atenda a norma NBR 16697() para os
requisitos de todos os tipos de cimento Portland.

Agua

A 4gua sera aceita desde seja isenta de matéria organica ou outras substancias prejudiciais a
hidratacdo do cimento. Quando houver indicios sobre a sanidade da dgua sera aceita desde
que atenda as normas DNIT 036-ME®, DNIT 037-ME® e NBR 15900-1-1119),

Producéo
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71.2.2

7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.4

Granulometria da Mistura

Os resultados da granulometria da mistura analisados estatisticamente para conjuntos de no
minimo 4 e no maximo 10 amostras, através do controle bilateral, conforme anexo B, séo
aceitos desde que apresentem variacdo granulométrica dentro da faixa de tolerancia, definida
pela faixa de trabalho da mistura.

Teor de Cimento

A variacdo individual admitida para o teor de cimento é de + 0,5 ponto percentual do teor
6timo de cimento do projeto da mistura.

Execucéo
Resisténcia

Os resultados da analise estatistica das resisténcias caracteristicas estimadas a compressdo
simples e a tracdo, obtidas através da equagdo 3 do anexo B, devem ser maiores ou iguais as
exigidas no projeto da estrutura do pavimento. Os lotes devem ser formados por no minimo
quatro e no maximo dez exemplares.

N&o sdo admitidos no ensaio de compressdo diametral valores individuais de resisténcia a
compressdo simples e a tracdo inferiores a 90% das resisténcias especificadas no projeto da
estrutura do pavimento.

Compactacéo

O grau de compactacéo € aceito desde que ndo sejam obtidos valores individuais inferiores a
100%, ou os resultados da analise feita estatisticamente para conjuntos de no minimo 4 e no
méaximo 10 amostras, através da equacédo 3 do anexo B, sejam iguais ou superiores a 100%.

Geometria
Os servigos executados sdo aceitos, quanto & geometria, desde que:
a) as variacoes individuais das cotas obtidas estejam compreendidas no intervalo de -2 a

+1 cm em relagéo a de projeto;

b) ndo se obtenham diferencas nas espessuras superiores a 10% em relacao a espessura de
projeto, em qualquer ponto da camada;

c) ndo se obtenham valores individuais da semilargura da plataforma inferiores as de
projeto;

d) o abaulamento transversal esteja compreendido na faixa de + 0,5 % em relacdo ao valor
de projeto, ndo se admitindo depressbes que propiciem o acimulo de agua.

O acabamento da superficie serd aceito desde que a variacdo maxima entre dois pontos de
contato de qualquer uma das réguas e a superficie da camada seja inferior a 0,5 cm.

Deflexdes
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A deflexdo caracteristica de cada subtrecho determinada de acordo equacdo 4 do anexo B,
para nUmero minimo 15 determinagdes, deve ser a estabelecida em projeto.

8 CONTROLE AMBIENTAL

Os procedimentos de controle ambiental referem-se a protegdo de corpos d’agua, da
vegetacdo lindeira e a seguranca viaria. A seguir sao apresentados os cuidados e providéncias
para protecdo do meio ambiente, a serem observados no decorrer da execucao da sub-base ou
base de solo-brita-cimento.

8.1 Exploracdo de Ocorréncia de Materiais

Devem ser observados os seguintes procedimentos na explora¢do das ocorréncias de
materiais.

Na exploracdo de materiais terrosos:

a) para as areas de apoio necessarias a execucao dos servicos, devem ser observadas as
normas ambientais vigentes no DER/SP;

b) na exploracdo de areas de empréstimo, a contratada s6 podera executar escavagdes nas
areas previstas no projeto ou naquelas que tiverem sido projetadas e especialmente
aprovada pela fiscalizacdo durante a construgdo. A exploracdo da area de empréstimo
somente pode ser iniciada apos a obtencéo da autorizagdo ambiental, qualquer alteracéo
deve ser objeto de complementacéo;

C) os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza devem ser feitos dentro do limite
da area autorizada; o material retirado deve ser estocado de forma que, ap0s sua
exploracdo, o solo orgénico possa ser reutilizado na recuperacao da area;

d) caso seja necessario promover o corte de arvores, para instalacdo das atividades, devera
ser obtida autorizacdo dos 6rgdos ambientais competentes, sendo que 0S Servicos
deverdo considerar 0s critérios impostos pelos 6rgdos. Em hipotese alguma sera
admitida a queima da vegetacdo como forma de supressdo ou mesmo a queima dos
residuos do corte: troncos e ramos;

e) deve ser evitada a localizagdo de areas de apoio em &reas com restricGes ambientais
como: reservas ecologicas ou florestais, areas de preservacdo permanente, de
preservacao cultural etc., ou mesmo em suas proximidades;

f) durante sua exploracao, as areas devem ser mantidas com drenagem adequada, de modo
a evitar o acimulo de aguas bem como processos erosivos;

g) deve-se planejar adequadamente a exploracdo da area, de modo a minimizar 0s
impactos decorrentes e a facilitar a recuperacdo ambiental da area, que deve ser
executada tdo logo esteja concluida a exploracéo.

Na exploracéo de pedreiras e areais:

a) o material somente sera aceito ap0s a executante apresentar a licenca ambiental de
operacdo da pedreira e areal;

b) ndo é permitida a localizacdo da pedreira, e das instalagdes de britagem em érea de
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8.2

9)

h)

preservacdo permanente ou de protecdo ambiental,

deve-se evitar a exploracdo de areal em area de preservacao permanente ou de protecao
ambiental,

deve-se planejar adequadamente a exploracdo dos materiais, de modo a minimizar os
impactos decorrentes da exploracdo e facilitar a recuperacdo ambiental apos o término
das atividades exploratorias;

caso seja necessario promover o corte de arvores para instalacdo das atividades, deve
ser obtida autorizacdo dos 6rgdos ambientais competentes, 0s servigos devem ser
executados em concordancia com os critérios estipulados pelos 6rgdos ambientais
constante nos documentos de autoriza¢do. Em hipotese alguma, sera admitida a queima
de vegetacdo ou mesmo dos residuos do corte;

deve-se construir junto as instalagdes de britagem, bacias de sedimentacdo para
retencdo do pé de pedra eventualmente produzido em excesso ou por lavagem da brita,
evitando seu carregamento para cursos d’agua;

caso 0s agregados britados sejam fornecidos por terceiros, deve-se exigir
documentacdo que ateste a regularidade das instalagdes, assim como sua operagéao,
junto ao 6rgdo ambiental competente;

caso o0s agregados sejam fornecidos por terceiros para serem britados pela executante,
devem ser atendidas as alineas anteriores e tomados 0s seguintes cuidados: instalar
sistemas de controle de poluicéo do ar, dotar os depositos de estocagem de agregados
de protecéo lateral e cobertura para evitar dispersdo de particulas, dotar o misturador
de sistema de protecao para evitar emissdes de particulas para a atmosfera.

Execucdao

Durante a execugdo devem ser conduzidos 0s seguintes procedimentos

a)
b)
c)

d)

e)

deve ser implantada a sinalizacdo de alerta e de seguranga de acordo com as normas
pertinentes aos servicos;

deve ser proibido o trafego dos equipamentos fora do corpo da estrada para evitar danos
desnecessarios a vegetacao e interferéncias na drenagem natural;

caso haja necessidade de estradas de servico fora da faixa de dominio, deve-se proceder
0 cadastro de acordo com a legislacéo vigente;

as areas destinadas ao estacionamento e manutengdo dos veiculos devem ser
devidamente sinalizadas, localizadas e operadas de forma que os residuos de
lubrificantes ou combustiveis ndo sejam carreados para os cursos d’agua. As areas
devem ser recuperadas ao final das atividades;

todos os residuos de lubrificantes ou combustiveis utilizados pelos equipamentos, seja
na manutencdo ou operacdo dos equipamentos, devem ser recolhidos em recipientes
adequados e dada a destinacdo apropriada;

é proibida a disposicdo de materiais provenientes da escarificacdo nas bordas da pista
de forma causar soterramento da vegetacao lindeira. A remoc¢do de materiais quando
necessaria deve obedecer a especificacdo técnica depdsito de materiais excedentes;
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g) deve-se providenciar a execucao de barreiras de protecdo, tipo leiras de solo, quando
as obras estiverem proximas a cursos d’agua ou mesmo sistema de drenagem que
descarregue em cursos d’agua, para evitar o carreamento de solo ou queda, de blocos
ou fragmentos de rocha em corpos d"agua proximos a rodovia;

h) é obrigatdrio o uso de EPI, equipamentos de protecdo individual, pelos funcionarios.
CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O servico é medido em metros cubicos de camada acabada, cujo volume é calculado
multiplicando-se as extensdes obtidas a partir do estagueamento pela area da secéo transversal
de projeto.

A escavacdo e o transporte de solo sdo pagos de acordo com 0s pre¢os unitarios contratuais
correspondentes da especificacdo ET-DE-P00/002, reforco do subleito.

O volume medido na se¢éo de acordo com projeto deve ter o percentual de brita da descricéo
do servigo descontado.

Os servicos recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos conforme 0s respectivos precos
unitarios contratuais, que incluem: o fornecimento de material, homogeneizagdo da mistura
em usina devidamente calibrada, perdas, carga e descarga do material usinado, espalhamento,
compactacdo e acabamento, abrangendo inclusive a méo-de-obra com encargos sociais, BDI
e equipamentos necessarios aos servicos, e outros recursos utilizados de forma a atender ao
projeto e as especificacdes técnicas.

Quaisquer dos materiais utilizados na camada acabada ja se encontram incluidos no preco
unitario da sub-base ou base de solo-brita-cimento, exceto a pintura de cura da camada.

DESIGNACAO UNIDADE
23.04.02.01.02 - Sub-base ou base de solo-brita com cimento 3%, com transporte m3
23.04.02.02.01 - Sub-base ou base de solo-brita com cimento 4%, com transporte m3
23.04.02.03.01 - Sub-base ou base de solo-brita com cimento 5%, com transporte m3
23.04.02.04.41 - Sub-base ou base de solo-brita com cimento 6%, com transporte m3
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ANEXO A — TABELAS DE CONTROLE
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ACEITACAO

1. CONTROLE DOS MATERIAIS

1.1 Solo

Classificacdo MCT

Ensaio de Compactacao de solos com
equipamento miniatura, na energia
intermediaria

Determinacgédo da perda de massa por
imerséo de solos compactados com
equipamento miniatura

ME-DE-P00-006™

Andlise granulométrica NBR 71813
Limite de liquidez NBER 64592
Limite de plasticidade NBR 7180012

1 ensaio a cada 1.500m?2 de
pista

Resultados Individuais

Parametro de controle

Controle Bilateral
X=§—Kls >LIE e
X = X+ K S <LSE

no minimo 4 e no maximo
10 amostras

Valores obtidos
estatisticamente devem estar
dentro dos limites da faixa de

granulométrica definida no
projeto de dosagem da mistura.

Resultados Individuais

LL<40% e IP < 18%

1.2 Agregado

Granulometria

NBR NM 248(4)

1 ensaio a cada 1.500m2 de
pista

Abrasao Los Angeles

NBR 169746

Durabilidade com sulfato de sédio, em 5
ciclos

DNER-ME 089/94®

indice de forma e particulas lamelares

DNIT 425/2020 — ME®

1 ensaio no inicio da utilizacéo
do agregado na obra e sempre
gue houver variagdo da
natureza do material;

Resultados individuais

a granulometria seja mantida
constante

<50%

< 20%

indice de forma=0,5 e
Particulas lamelares <10%
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CALCULOS
- = ESTATISTICOS OU X
ENSAIO METODO FREQUENCIA VALORES ACEITACAO
INDIVIDUAIS
1.3 Cimento
Atender
. _ . 2 - (6)
Clm(?nto P(?rtland qualquer tipo NBR 1157905 A cada 2.000m? de camada Resultados Individuais DNER-EM 036/95
Realizar médulo de finura acabada NBR 16697

Moédulo de finura satisfatério

1.4 Agua

Qualidade da 4gua

DNIT 036-ME®
DNIT 037-ME®
NBR 15900-1-11010)

Sempre que houver duvida sobre
a sua sanidade

Resultados individuais

Ser isenta de teores nocivos de
sais, acidos, alcalis, matéria
organica ou outras substancias
nocivas e atender DNIT 036-
ME®), DNIT 037-ME® e NBR
15900-1-11(19)

2. CONTROLE DA PRODUCAO DA MISTURA SOLO-CIMENTO

Granulometria da mistura

NBR NM 24814

2 determinag@es por jornada de
8hs trabalho, em amostras
coletada na esteira sem adi¢c&o
de cimento

Controle Bilateral
X = X—KlS > LIE e
X =X+ K,S<LSE

no minimo 4 e no
maximo 10 amostras

Valores obtidos
estatisticamente devem estar
dentro dos limites da faixa de
granulométrica definida no
projeto de dosagem da mistura

Teor de cimento

Razao entre a diferenca de
massas da mistura com e sem
adicao de cimento pela massa

da mistura com adicéo de

cimento;

As coletas de material, com e
sem adicao de cimento sédo
realizada numa mesma
extensdo L da correia
transportadora em intervalos
de tempo iguais.

No minimo 1 determinagéo por
jornada de 8 h de trabalho, e
sempre que houver suspeita de
falta de cimento.

Resultados individuais

+ 0,5% do teor 6timo de
cimento da mistura
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ENSAIO

METODO

FREQUENCIA

CALCULOS
ESTATISTICOS OU
VALORES
INDIVIDUAIS

ACEITACAO

3. CONTROLE DA EXECUGAO

Teor de umidade

NBR 1609719

1 ensaio a cada 150m2 de pista,
imediatamente antes a
compactacao

Resultados individuais

Parametro de controle

Determinacgdo aos 7 e 28 dias de cura da
resisténcia & compresséo simples.

NBR 57397

1 determinagédo a cada a cada 250
m? de pista para determinacéo da
resisténcia a compressao aos 28
dias de cura;

1 determinagdo a cada 750mz2, de
pista para determinagéo da
resisténcia a compressao aos 7
dias de cura;

Determinacao aos 28 dias de cura da
resisténcia a tragao por compressao
diametral

NBR 7222(18)

1 determinagédo a cada a cada 250
nﬁ

Resultados individuais
e
Controle Unilateral

X=X-KS>LIE e

no minimo 4 e no
maximo 10 exemplares

Fckest = Fckproj

N&o sdo admitidos

valores individuais

inferiores a 90% da
resisténcia especificada.

Fctest = FCtproj
Nao sao admitidos
valores individuais
inferiores a 90% da
resisténcia especificada

Massa especifica aparente seca maxima

NBR 71821

1 ensaio a cada 2.500 m2 de pista

Resultados individuais

Parametro de controle

Determinar a umidade e a massa especifica
aparente in situ, , e o correspondente grau
de compactacao

NBR 718519

1 determinagéo , imediatamente
apoés a compactagao, a cada 250
m? de pista, alternando BD, EX e
BE, a determinacao nas bordas
deve ser feita a 60 cm delas

Resultados individuais
e

Controle Estatistico
Unilateral

X = X-KS>LIE

no minimo 4 e no
maximo 10 amostras

Resultados Individuais
GC =100%

Ou

GCest 2 100%

Verifica¢&o do intervalo de tempo decorrido
entre o inicio e término da compactagéo

Diferenca entre os horarios do
inicio e o término da
compactacéo

Para cada subtrecho compactado

Resultados individuais

Intervalo maximo
admitido: 2 horas
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4. CONTROLE GEOMETRICO E ACABAMENTO

Espessuras e cotas

Largura e alinhamentos da plataforma

Relocacgédo e nivelamento
topografico
Medidas de trena

A cada 20 m, no eixo, bordas e
dois pontos intermediarios.

Resultados individuais

Variacao no eixo
longitudinal e das cotas
das bordas, nas secdes
transversais nao devem
ser superiores a - 2,0 a
+1,0 cm das cotas de
projeto

Variagdo maxima
admitida na espessura é
de 10% da espessura de
projeto, em qualquer
ponto da camada

Acada20 m

Resultados individuais

N&o se admite valores
para semilargura
inferiores aos previstos
em projeto

Acabamento da superficie

Duas réguas, uma de 1,20m e
outra 3,0m de comprimento,
colocadas em angulo reto e
paralelamente ao eixo da
estrada

Acada20 m

Resultados individuais

A variagdo maxima
admitida, entre dois
pontos de contado, de
qualquer uma das réguas
e a superficie da
camada € de 0,5 cm

5. DEFLEXOES

Determinacéo das deflexdes

Viga Benkelman DNER-ME
024/940)

FWD DNER-PRO 273/96(V

A cada 20 m por faixa alternada, a

cada 40 m na mesma faixa,
determinar Do

Controle Unilateral

X=X+KS <LSE
Analise de no minimo 15

determinacdes

A deflexdo caracteristica
de deve ser a
estabelecida em projeto.
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Tabela B-1 — Controle Estatistico

Parametro

— — X;
1 - Média aritmética da amostra ( X) X= TI
= . )
2 - Desvio-padrdo da amostra (S) S= /M Onde:
N-1 Xi = valor individual da amostra
Controle Unilateral N = n2 de determinacdes efetuadas
o . — K = coeficiente unilateral tabelado em func¢éo do nimero
3 - Controle pelo limite inferior X = X—-KS > LIE de amostras
ou K1 = coeficiente bilateral tabelado em fungdo do nimero

de determinacdes

4 - Controle pelo limite superior X = ;< +KS < LSE

LSE = limite superior especificado

Controle Bilateral LIE = limite inferior especificado

X=§—Klsz|_|E

5 - Controle pelo limite inferior e €
stperior X =X+K S <LSE

Tabela B-2 — Valores K = Tolerancia Unilateral e K1 Tolerancia Bilateral

N K K1 L S K1 B IS K1
4 0,95 1,34 10 0,77 1,12 25 0,67 1,00
5 0,89 1,27 12 0,75 1,09 30 0,66 0,99
6 0,85 1,22 14 0,73 1,07 40 0,64 0,97
7 0,82 1,19 16 0,71 1,05 50 0,63 0,96
8 0,80 1,16 18 0,70 1,04 100 0,60 0,92
9 0,78 1,14 20 0,69 1,03 0 0,52 0,84
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