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OBJETIVO

Definir os critérios que orientam a execucdo, aceitacdo e medicdo dos servigos de
reciclagem de pavimento in situ com espuma de asfalto, de modo obter uma base reciclada,
constituida pelos materiais de reciclagem do pavimento, aglomerante, 4gua e adicao
eventual de agregados em obras rodoviarias, sob a jurisdicdo do Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de Séo Paulo — DER/SP.

DEFINICOES

A reciclagem de pavimento in situ a frio com espuma de asfalto € o processo de restauracdo
de pavimento executado no local, com reaproveitamento total ou parcial do revestimento
existente, normalmente com incorporacdo de parte ou de toda base existente; incorporacao
de cimento Portland ou cal, cimento asfaltico na forma de espuma e, adicdo de agua, e
incorporacdo, quando necessario de agregados, espalhamento e compactagdo. da mistura
resultante, obtendo-se desta forma uma nova base do pavimento, isto-€, uma base reciclada.

Espuma de asfalto é o estado temporéario do cimento asfaltico de petréleo, obtido a partir da
injecdo de mistura de ar sob pressdao e pequenas quantidades de agua sobre o cimento
asfaltico, aquecido em temperatura adequada para seu tipo. Esta injecdo ocasiona o0 aumento
da area superficial e a reducdo da viscosidade do asfalto, o que promove sua forte expanséo
volumétrica.

Meia-vida é o intervalo de tempo, em segundos, que a espuma necessita para reduzir-se a
metade do volume méaximo alcangado.

Taxa de expansdo é a relagcdo entre 0 volume maximo do cimento asféltico no estado
espuma e o volume do CAP remanescente, apos a espuma estar completamente ausente.

Relacdo de tensdo € a relagdo entre a resisténcia a tracdo indireta Umida e a resisténcia a
tracdo indireta seca, obtida através do ensaio de compressao diametral dos corpos de prova
Marshall, a 25 °C.

MATERIAIS
Cimento Asfaltico

Podem ser empregados cimentos asfalticos de petroleo dos tipos: CAP 85-100 ou CAP 150-
200, que devem atender a Resolugdo da ANP n° 19/2005 da Agéncia Nacional do Petroleo,
Gas Natural e Biocombustiveis — ANP, apresentada no anexo C, ou a especificagdo que
estiver em vigor na época de sua utilizaco.

Cimento Portland

A adicdo de cimento tem a funcdo de auxiliar o asfalto a se dispersar, principalmente
quando o material reciclado é deficiente de agregados finos.

O cimento Portland deve atender as especificacdes do DNER EM 036, NBR 16697,
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3.3 Agregado Adicional

Os agregados, eventualmente incorporados aos materiais reciclados para correcdo
granulométrica da mistura, devem ser constituidos por pedra britada ou seixo rolado britado,
que apresentem fragmentos duros, limpos, duraveis, livres do excesso de particulas
lamelares ou alongadas, macios ou de facil desintegracdo, assim como isentos de outras
substancias ou contaminacges prejudiciais; e deve atender aos seguintes requisitos:

a) desgaste no ensaio de abrasio Los Angeles, conforme NBR 16974%®, igual ou inferior
a 50%;

b) equivalente de areia do agregado mitdo, conforme NBR-12052®, igual ou superior a
55%;

¢) indice de forma maior ou igual 0,5 conforme DNIT 425/2020 - ME®).

d) perda no ensaio de durabilidade, conforme DNER ME 089® _em cinco ciclos, com
solucdo de sulfato de sodio, deve ser inferior.a 20% e, com sulfato de magnésio,
inferior a 30%.

e) no caso de emprego de seixos rolados britados, exige-se que 90% dos fragmentos, em
peso, apresentem pelo menos uma face fragmentada.
3.4 Espuma de Asfalto

A espuma de asfalto produzida deve apresentar as seguintes caracteristicas:

a) taxa de expansdo: minima de 8 vezes;
b) meia vida: minima de 6s.

3.5 Agua

A agua deve ser isenta de teores nocivos de sais, acidos, alcalis, de matéria organica ou
outras substancias prejudiciais. Deve atender aos requisitos estabelecidos pela NBR NM
1370,

3.6 Mistura Reciclada
A mistura reciclada deve atender aos seguintes requisitos:
a) acurvagranulométrica da mistura de materiais deve ser continua e deve enquadrar-se

em uma das faixas da tabela 1;

b) a mistura deve possuir um minimo de 5% de finos passantes na peneira n® 200, para
gue a espuma se disperse convenientemente na mistura;

c) porcentagem de cimento deve ser de no maximo 2%, preferencialmente 1%;

d) o teor de asfalto a ser utilizado deve ser determinado no laboratério, em geral situa-se
na faixa de 2% a 4%;
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e) aquantidade de 4gua adicionada ao asfalto, usualmente estd compreendida entre 1% e
2%, sobre 0 peso do asfalto, respeitando os valores minimos para taxa de expansao e
meia vida, indicados no projeto;

f) amistura deve apresentar resisténcia a tragdo indireta seca de minima de 0,225 MPa e
resisténcia a tracéo indireta saturada de 0,2 MPa, ambas a 25 °C e ap6s 72 horas de
cura; conforme NBR 15617®,

g) relacdo de tensdo minima de 50%.

Tabela 1 — Faixas Granulométricas

Pengllrlggrztljvlaalha % em Massa, Passando
ASTM mm A B
2 50,0 100 100
1% 37,5 86 — 100 83 — 100 +8
1 25,0 72 -100 76 — 100 +3
% 19,0 64 = 100 70— 94 +38
12 12,7 53 -84 62 — 86 +38
3/8” 9,5 46 - 76 58 — 80 +38
n° 4 438 34 -62 42 — 68 +8
N° 10 2,0 23 -50 32 -54 5
N° 40 0,42 11-32 16 — 35 *
N° 80 0,18 8-25 10 -26 5
N° 200 0,075 5-20 5-20 *

3.6.1 Determinacdo da Composicdo da Mistura Reciclada

Para definicdo do projeto de mistura dos agregados adicionais e materiais reciclados é
necessario que seja feita rigorosa investigacdo das camadas a serem recicladas. Devem ser
efetuadas coletas de amostras com coletas auxilio da prépria recicladora, cada 500 m de
pista e sejam e realizadas as seguintes determinagoes:

a) espessura das camadas existentes, revestimento e base;

b) determinacdo da granulometria dos materiais e do teor de betume;

c) e fundamental que a coleta de amostras seja executada de forma a cobrir todas as
possiveis variacdes das camadas a serem recicladas;

d) o trechoa ser reciclado deve ser classificado em subtrechos homogéneos, isto é, com
camadas a serem recicladas com caracteristicas semelhantes, granulometria,
espessura, umidade, teor de betume etc.;

e) para cada subtrecho homogéneo de materiais deve ser elaborado um projeto de
mistura especifico.

3.6.2 Porcentagem de Agregado Adicional

A porcentagem de agregado adicional é definida como sendo a relagdo entre massa de
agregados secos adicionais e a massa da mistura final.
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3.6.3 Porcentagem de Cimento

A porcentagem de cimento é definida como sendo a relacdo entre massa de cimento e a
massa da mistura final.

4 EQUIPAMENTOS

Antes do inicio dos servicos todo equipamento deve ser examinado e aprovado pelo
DER/SP.

O equipamento basico para a execucdo da reciclagem .in._situ com espuma de asfalto
compreende as seguintes unidades:

a)

a recicladora deve possuir as seguintes caracteristicas:

largura minima efetiva do tambor fresador de 2,0 m; com diferentes velocidades de
rotacéo e dotado de ferramenta de corte de facil substitui¢do distribuidor de
agregados;

deve ser autopropelida e ter a capacidade de pulverizar e misturar 0 pavimento na
espessura minima de 12,0 cm em uma Unica passada;

deve ser equipada com dispositivos para controlar a profundidade de corte;

possuir acessorios especificos para producdo da espuma, sua dosagem e
espargimento;

possuir acessérios.especificos para inje¢do e dosagem da agua, de forma a umedecer a
mistura reciclada deixando-a no teor 6timo de compactacdo, em separado do sistema
de espuma.

caminhdo tangue para abastecimento de agua;

caminhdo. para transporte de material asfaltico, dotado de sistema de aguecimento
térmico compativel com as temperaturas de aquecimento requeridas;

distribuidor de agregados, guando houver incorporacao adicional de agregado;
distribuidor de aglomerante hidraulico;

motoniveladora pesada;

rolo. metalico liso, rolo tipo tandem vibratorio;

rolo vibratorio autopropelido tipo pé de carneiro;

rolo pneumatico de presséo variavel;

pas, garfos e rodos metalicos, para operacGes eventuais.
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EXECUCAO

Consideracgdes Iniciais

Antes do inicio dos servicos é obrigatdria, as expensas do contratado, a execuc¢do de trecho
experimental, que deve possuir no minimo 150 m e cobrir a largura da faixa ou a metade da
largura da pista a reciclar. Apés comprovacdo da espessura das camadas e a aceitacdo da
mistura, por atender aos limites definidos nesta especificacdo pela fiscalizacao, a reciclagem
pode ter seu inicio.

No caso de rejeicdo dos servicos no trecho experimental, por desempenho insatisfatorio
quanto aos limites especificados nos ensaios ou incorrecdo na espessura reciclada, o trecho
experimental deve ser refeito, as expensas do contratado.

Devem ser definidos, durante a execucéo do trecho experimental, os tipos de equipamentos,
a técnica de compactacdo mais adequada, o0 ndmero de coberturas necessarias a obtencdo do
grau de compactacao especificado.

Reciclagem

A operagdo de fresagem do revestimento existente, incorporagdo do cimento, espuma de
asfalto, agregados e agua ocorrem simultaneamente. A mistura é processada no interior da
recicladora e em seguida espalhada e compactada.

A adicdo do agregado-adicional e do cimento ou outro .aglomerante hidraulico deve ser feita
na seguinte sequéncia:

a) nos casos em que houver necessidade de incorporacdo de agregados adicionais estes
devem ser espalhados sobre a pista a ser reciclada, com emprego do distribuidor de
agregado, na quantidade necessaria, de forma a garantir a taxa prevista no projeto.

b) espalhamento do aglomerante. hidraulico sobre o pavimento existente, no teor
indicado no  projeto da mistura reciclada, com emprego de distribuidor de
aglomerante hidraulico, de forma a garantir a taxa prevista no projeto.

A reciclagem deve ser executada na secdo e espessura de corte indicada em projeto,
incorporando-se-.0 aglomerante hidraulico e o agregado adicional, se requerido, com a
concomitante adi¢ao de dgua e espuma de asfalto, nas quantidades fixadas, de acordo com o
projeto de dosagem elaborado para o segmento homogéneo de materiais.

Imediatamente apos atuacdo da recicladora, atua a motoniveladora, de modo a conformar a
camada reciclada aos perfis transversais e longitudinais de projeto.

Devem ser tomadas todas as precaucdes a fim de serem evitados os processos que levem a
segregacdo da mistura reciclada.
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Compactacao

Apo6s conformacdo da mistura reciclada, deve-se iniciar imediatamente as operacGes de
compactacdo. A compactacdo deve comecar das bordas para o eixo, nos segmentos em
tangente, e da borda interna para a borda externa, isto €, do lado mais baixo para o mais alto,
nos segmentos em curva. Os rolos compactadores devem cobrir uniformemente, em cada
passada, pelo menos a metade da largura coberta na passagem anterior.

A compactacdo deve ser conduzida de modo que a espessura compactada final seja de no
maximo 20 cm, e nunca inferior a 12 cm.

O teor de umidade da mistura, quando da compactacdo, deve estar compreendido no
intervalo de -2 % a +1 % em relacdo a umidade 6tima obtida no ensaio de compactacao na
energia modificada ou na especificada no projeto, conforme NBR 7182®). A compactacéo
deve evoluir até que se obtenha o grau de compactacdo minimo de.100% em relacdo a
massa especifica aparente seca maxima.

Acabamento

O acabamento é executado mediante o emprego de motoniveladora, atuando exclusivamente
em operacdo de corte. Ndo é permitida a correcdo de depressoes pela adi¢do de material. A
superficie da base deve ser compactada até que se apresente lisa e isenta de partes soltas ou
sulcadas.

Cura

A superficie .da base reciclada.com espuma de asfalto deve ser protegida contra a
evaporacdo da agua por meio de imprimacgdo. A pelicula protetora deve ser aplicada em
quantidade suficiente para construir uma membrana continua. Este procedimento deve ser
executado imediatamente apds o término da compactacao.

No caso de emprego de material betuminoso, este deve ser usado de acordo com a
especificacdo de imprimacao betuminosa impermeabilizante ou ligante do DER/SP, néo
devendo ser aberto ao trafego até que a imprimacao esteja completamente curada.

A pintura de protegdo s6 deve ser considerada como pintura de ligacdo se, por ocasido da
aplicagdo do revestimento asfaltico possuir condi¢Ges de cumprir 0s requisitos necessarios e
estar livre de p6 ou material estranho.

Abertura ao Trafego

A base reciclada com espuma de asfalto deve ser submetida a acdo do trafego, somente apds
a cura da imprimacdo, por periodo de 3 a0 no méximo 7 dias, de forma que eventuais
deficiéncias que a base venha apresentar sejam sanadas antes da aplicagdo da camada final.
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6 CONTROLE

6.1 Controle dos Materiais
6.1.1 Cimento Asfaltico
Para todo carregamento que chegar a obra, devem ser realizados:

a) um ensaio de penetragdo a 25 °C, conforme NBR 6576 (1);
b) um ensaio de viscosidade de Saybolt Furol, conforme NBR 14950¢1),

Para todo carregamento de cimento asfaltico que chegar & obra deve-se retirar uma amostra
que serd identificada e armazenada, para possiveis ensaios posteriores.

6.1.2 Cimento Portland

Ensaio da determinacdo da finura, conforme NBR 115792 a cada 600m? de mistura a ser
reciclada, ou quando houver dividas sobre a sua sanidade.

6.1.3 Agregado Adicional
a) abrasdo Los Angeles, conforme NBR 16974®): um ensaio no inicio da utilizacdo do

agregado na obra e sempre que houver variacao da natureza do material;

b) indice de forma, conforme DNIT 425/2020 - ME®: um ensaio no inicio da utilizacio
do agregado na obra e sempre que houver varia¢ao da natureza do material;

¢) durabilidade conforme DNER ME 089®): 1 ensaio no inicio da utilizaco do agregado
na obra e sempre que houver variacao da natureza do material,

Para agregado milido, determinar o equivalente de areia, conforme NBR 12052®): um
ensaio por jornada de 8 horas de trabalho e sempre que houver variacdo da natureza do

material.

6.1.4° Agua
Deve ser examinada sempre que houver divida sobre a sua sanidade, conforme NBR NM
1370,

6.2 Controle da Producao e Execucéao

6.2.1 Controle do Material Fresado

O controle das caracteristicas do material fresado deve ser executado em cada subtrecho
homogéneo, com no minimo uma determinacdo a cada 3.500 m? de pista, e deve abranger as
seguintes determinagdes:

a) granulometria conforme NBR 17054 (*¥;
b) teor de umidade pelo método expedito da frigideira;

c) extragdo de asfalto, conforme ME-DE-P00/011(4)
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A cada 30m determinar:

a) espessura de corte, imediatamente ap0s a passagem da recicladora; a tolerancia
admitida é + 1,0 cm da definida em projeto;

b) espessura das camadas de revestimento e da base

Os resultados obtidos sdo parametros para ajuste e verificagdo da composicdo
granulométrica definida no projeto de dosagem da mistura reciclada, e confirmacao dos
segmentos de materiais homogéneos.

6.2.2 Controle da Base Reciclada

O controle da producdo das caracteristicas da mistura.reciclada e de execucao, deve ser feito
pelas seguintes determinacdes:

a) temperatura do cimento asféltico no tanque, duas determinagdes por jornada de 8
horas trabalho, espacadas de no minimo 4 horas;

b) determinacdo da taxa de expansdo e meia vida da espuma, apos 0 equipamento entrar
em ritmo constante de operacdo, duas determinacdes por jornada de 8hs trabalho,
espacadas de no minimo 4 horas;

c) teor de umidade, imediatamente antes do espalhamento para compactacdo, pelo
método expedito da frigideira, a cada 500 mz;

d) moldagem deseis corpos de prova Marshall, com 75 golpes por face, para
determinacdo da resisténcia a tracdo indireta por compressdo diametral para
condices seca e saturada, a 25 °C, determinada conforme ABNT NBR 1508716).ap6s
periodo de cura de 72 horas em estufa a 60 °C, uma determinacéo por jornada de 8
horas de trabalho;

e) determinacdo da densidade seca méaxima e umidade 6tima, na energia modificada,
conforme NBR 7182%, um ensaio a cada 500 m2, e sempre que a mistura se encontra
fora da faixa granulométrica;

). determinacdo do teor de cimento asfaltico incorporado & mistura, obtido através da
diferencga entre o teor obtido no ensaio de extragdo e o teor encontrado na fase de
dosagem, conforme ME-DE-P00/011%4 uma determinacao a cada 500 m?;

g) granulometria da mistura reciclada com material resultante das extracfes da alinea f;
conforme NBR 17054 ®9);

h) determinacédo do teor de umidade, da massa especifica aparente seca in situ, conforme
NBR 718517 e o respectivo do grau de compactagio imediatamente ap6s a conclusio
da camada, a cada 500 m?, a partir dos resultados da alinea e;

1) extracdo de corpos de prova com sonda rotativa de 6” de didmetro, para analise visual
da integridade e homogeneidade da camada, uma extracdo a cada 1.800 mz2, apés o
periodo de cura.
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Controle Geométrico e de Acabamento

Controle de Espessura e Cotas

A relocacdo e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 20 m;
devem ser nivelados os pontos no eixo, bordas e em dois pontos intermediarios.

Controle da Largura e Alinhamentos

A verificacdo do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locacdo e
nivelamento nas diversas secdes correspondentes as estacas da locagdo. A largura da
semiplataforma ou faixa reciclada deve ser determinada por medidas a trena executadas pelo
menos a cada 20 m.

Controle de Acabamento da Superficie

O acabamento da superficie dos diversos'segmentos concluidos € verificado com duas
réguas, uma de 1,20 m e outra 3,00 /m de comprimento, colocadas em angulo reto e
paralelamente ao eixo da estrada, nas diversas se¢des correspondentes as estacas da locacéo.

Deflexdes

Deve-se verificar as deflexdes recuperaveis maximas (Do) da camada, apés 7 dias de cura, a
cada 20 m por faixa alternada e 40 m na mesma faixa, atraves da viga Benkelman, conforme
DNER ME 024"®, ou FWD, Falling Weight Deflectometer, de acordo com DNER PRO
27319,

ACEITACAO

Os servigos sdo aceitos e passiveis de medicdo desde que atendam simultaneamente as
exigéncias de materiais, de producdo e execucdo, estabelecidas nesta especificagdo, e
discriminadas a seguir.

Materiais
Cimento Asfaltico

O cimento asfaltico utilizado é aceito desde que atenda a legislacdo em vigor para cimentos
asfalticos, da ANP — Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis -anexo
C, ou a legislagé@o que estiver em vigor na ocasiao de sua utilizag&o.

Cimento Portland

Todo carregamento de cimento que chegar a obra deve vir acompanhado de certificado de
qualidade que ateste a qualidade do material e o atendimento as especificagdes DNER EM
036® e NBR 16697

Os resultados individuais de residuos retidos na peneira de abertura 0,075, devem ser no
méaximo 10% para o cimento Portland de alto forno, e de no maximo 15% para o cimento
comum,
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Agregados Adicionais

Os agregados adicionais gratdos sao aceitos desde que os resultados individuais de abrasao
Los Angeles, indice de forma e durabilidade atendam aos estabelecidos no item 3.3.

Os agregados miudos sdo aceitos desde que os resultados individuais de equivalente areia
sejam superiores a 55%.

Agua

A &gua utilizada é aceita desde que seja isenta de teores nocivos de sais, acidos, alcalis, de
matéria organica ou outras substancias prejudiciais, e atenda a NBR NM 137,

Producéo e Execucéo
Temperatura do Cimento Asfaltico

A tolerancia admitida para variacdo da temperatura € £ 3 °C em relacdo a temperatura
especificada para a formacédo de espuma de asfalto.

Teor de Cimento Asfaltico

Os teores de cimento asfaltico incorporados devem ser analisados estatisticamente para
conjuntos de no minimo 4 e no maximo 10 amostras, através do controle bilateral, de acordo
com o anexo B. As tolerancias admitidas para variagdo do teor sdo de = 0,4 pontos
percentuais do teor'étimo de ligante do projeto da mistura.

Granulometria da Mistura

Os resultados da granulometria da mistura devem ser analisados estatisticamente para
conjuntos de ne minimo 4 e no maximo 10 amostras, através do controle bilateral, anexo B.
A granulometria da mistura deve estar.compreendida dentro dos limites de faixa A ou B da
tabela 1, item 3.6.

Taxa de Expansdo e Meia Vida da Espuma de Asfalto

Os resultados individuais de expansdo e meia vida da espuma de asfalto devem atender ao
prescrito no projeto de dosagem.

Resisténcia a Tracao

Os resultados individuais de resisténcia a tracdo indireta por compressdo diametral na
condicdo seca e saturada devem possuir, no minimo, 0,225 MPa e 0,2 MPa,
respectivamente.

Compactacao

O grau de compactacéo € aceito desde que ndo sejam obtidos valores individuais inferiores a
100%, ou os resultados da andlise feita estatisticamente para conjuntos de no minimo 4 e no
méaximo 10 amostras, através da equacgédo 3 do anexo B, sejam iguais ou superiores a 100%.
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Homogeneidade da Camada

As condicdes de homogeneidade e integridade da camada reciclada, avaliadas em bases
visuais nos corpos de prova extraidos, serdo aceitas desde que sejam consideradas
satisfatorias.

Geometria e Acabamento
Os servicos executados sao aceitos quanto a geometria desde que:

a) os resultados individuais da semilargura da plataforma ou faixa reciclada, néo
apresente valores inferiores aos previstos para a camada; e os desvios verificados no
alinhamento n&o excedam a +10 cm;

b) a espessura determinada estatisticamente, por controle bilateral, conforme equacdes 3
e 4 do anexo B, devem apresentar variagdes de + 2 cm da espessura de projeto;

¢) ndo sdo tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo de £ 3 cm em
relacdo a espessura de projeto;

O acabamento da superficie reciclada é aceito desde que a variacdo maxima entre dois
pontos de contato de qualquer uma das réguas e a superficie da camada seja inferior a 0,5
cm.

Deflex6es138

A deflexd@o caracteristica de cada subtrecho determinada de acordo equacdo 4 do anexo B,
para numero minimo 15 determinagdes, deve ser a estabelecida em projeto.

CONTROLE AMBIENTAL

Os procedimentos de controle ambiental referem-se a protecdo de corpos d’agua, da
vegetacdo lindeira e da seguranca viaria. A seguir sdo apresentados os cuidados e
providéncias para protecdo do meio ambiente, a serem observados no decorrer da execucao
da reciclagem de pavimento in situ, com espuma de asfalto.

Exploracao de Ocorréncia de Materiais

Devem ser. observados os seguintes procedimentos na exploracdo das ocorréncias de
materiais:

a) para as areas de apoio necessarias a execucdo dos servigos devem ser observadas as
normas ambientais vigentes no DER/SP;

b) o material somente sera aceito ap0s a executante apresentar a licenca ambiental de
operacéo da pedreira e areal;

c) nao e permitida a localizacdo da pedreira e das instalagdes de britagem em area de
preservacdo permanente ou de protecdo ambiental,

d) ndo e permitida a exploracdo de areal em area de preservacdo permanente ou de
protecdo ambiental,
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e) deve-se planejar adequadamente a exploracdo dos materiais, de modo a minimizar 0s
impactos decorrentes da exploracdo e facilitar a recuperacdo ambiental ap6s o
término das atividades exploratorias;

f) caso seja necessario promover o corte de arvores, para instalacdo das atividades,
deve ser obtida autorizacdo dos érgdos ambientais competentes; 0s servi¢os devem
ser executados em concordancia com os critérios estipulados pelos 6rgaos
ambientais constante nos documentos de autorizagdo. Em hipdtese alguma, serd
admitida a queima de vegetacdo ou mesmo dos residuos do corte: troncos e arvores;

g) deve-se construir, junto as instalacbes de britagem, bacias de sedimentacdo para
retencdo do p6 de pedra eventualmente produzido em. excesso ou por lavagem da
brita, evitando seu carreamento para cursos d’agua;

h) caso o0s agregados britados sejam fornecidos por. terceiros, deve-se exigir
documentacdo que ateste a regularidade das instalacfes, assim como sua operacao,
junto ao érgdo ambiental competente;

i) instalar sistemas de controle de poluicdo do ar, dotar os depositos de estocagem de
agregados de protecdo lateral e cobertura para evitar dispersdo de particulas, dotar o
misturador de sistema de protecdo para evitar emissdes de particulas para a
atmosfera.

8.2 Emulséo Asféltica e Agregados - Estocagem

A estocagem da emulsdo asfaltica, e agregados deve-se feita em local pré-estabelecido e
controlado. Caso seja necessario a instalacdo de canteiro de obras, este deve ser cadastrado
conforme a legislacdo vigente:

a) os locais de estocagem e estacionamento de caminhdes tanques devem ser afastados
de cursos d’agua, vegetagao nativa ou areas ocupadas;

b) no local. de estacionamento. e manutencdo dos caminhdes tanques devem ser
instalados dispositivos para retencao de pequenos vazamentos;

c) os tanques de emulsdao devem ser instalados dentro de tanques periféricos, para
retencdo do produto em casos de vazamentos;

d) os silos de estocagem de agregados devem ser dotados de protecdes laterais, para
evitar a dispersdo das emissdes fugitivas durante a operacdo de carregamento;

e) a area de estocagem, estacionamento, manutencdo de equipamentos deve ser
recuperada ambientalmente, quando da desmobilizagéo das atividades.
8.3 Execucéao
Durante a execugdo devem ser observados os seguintes procedimentos:
a) deve ser implantada a sinalizacdo de alerta e de seguranca de acordo com as normas
pertinentes aos servicos;

b) executar os servigos preferencialmente em dias secos, de modo a evitar o arraste da
emulsdo pelas aguas das chuvas para os cursos d’agua;

c) deve ser proibido o trafego dos equipamentos fora do corpo da estrada para evitar
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danos desnecessarios a vegetagdo e interferéncias na drenagem natural;

d) caso haja necessidade de estradas de servico fora da faixa de dominio, deve-se
proceder o cadastro de acordo com a legislacédo vigente;

e) as areas destinadas ao estacionamento e manutencdo dos veiculos devem ser
devidamente sinalizadas, localizadas e operadas de forma que os residuos de
lubrificantes ou combustiveis nao sejam carreados para os cursos d’agua. As areas
devem ser recuperadas ao final das atividades;

f) todos os residuos de lubrificantes ou combustiveis utilizados pelos equipamentos, seja
na manutencao ou operacdo dos equipamentos, devem ser recolhidos em recipientes
adequados e dada a destinacdo apropriada;

g) os residuos dos produtos utilizados devem ser. acumulados em locais pré-definidos e
livres de restricBes ambientais. No encerramento das atividades devem ser removidos
em recipientes apropriados para o canteiro de obras;

h) é proibida a deposicdo irregular de sobras de materiais utilizado na reciclagem do
pavimento junto ao sistema de drenagem lateral, evitando seu assoreamento, bem
como o soterramento da vegetagdo;

i) € obrigatorio o uso de EPI,.equipamentos de protecdo individual, pelos funcionarios.
CRITERIOS DE MEDI(;AO E PAGAMENTO

O servigo deve ser medido em metros cubicos de camada acabada, cujo volume é calculado
multiplicando-se as extensbes obtidas a partir do estaqueamento pela area da secdo
transversal de projeto.

O servico recebido e medido da forma descrita € pago conforme o respectivo preco unitario
contratual, no qual esta incluso: corte de material, fornecimento, carga e transporte de
material até locais de aplicacao, producdo da mistura reciclada, perdas, espalhamento,
compactagao e acabamento; abrangendo inclusive a méo-de-obra com encargos sociais, BDI
e equipamentos necessarios aos servicos, executados de forma a atender ao projeto e as
especificacoes técnicas.

DESIGNACAQ UNIDADE

23.13.06.01 — Base reciclada in situ a frio com espuma de asfalto m3
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ANEXO A — TABELAS DE CONTROLE
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) ) CALCULOS _
ENSAIO METODO FREQUENCIA ESTATISTICOS OU ACEITACAO
VALORES INDIVIDUAIS

1. CONTROLE DOS MATERIAIS
1.1 Cimento Asfaltico

Ver especificacéo dos

. o Cimentos Asfalticos —
Para todo carregamento que chegar a obra Resultados Individuais anexo C, ou

Viscosidade de Saybolt Furol NBR 14950 ¢ regulamentac&o em vigor

Penetragéo a 25 °C NBR 657610

1.2 Cimento Portland

Cimento Portland de alto
forno deve possuir
1 determinacgdo a cada 600m3 de mistura a residuo na peneira 0,074
Finura NBR 1157912 ser reciclada, ou quando houver divida Resultados Individuais <10%
sobre a sua sanidade. Cimento Comum, deve
possuir residuo na
peneira 0,074 < 15%

Todo carregamento de cimento que chegar a obra deve vir acompanhado.de certificado de qualidade que ateste a qualidade do material e 0 atendimento as especificacdes
DNER-ME 036® e NBR 16697®-

1.3 Agregado Graudo

Abras&o Los Angeles NBR 16974 Resultados individuais <50%
1 ensaio, no inicio da utilizacdo do agregado

indice de forma U i’fégozo = | naobra e sempre que houver variacdo da Resultados individuais >0,5
natureza do material

Durabilidade DNER ME 089® Resultados individuais <12%

1.4 Agregado Mitdo
1 ensaio por jornada de 8 h de trabalho e

Equivalente de areia NBR 120524 sempre que houver variagdo da natureza do Resultados individuais 2 55%

material

/continua
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) ) CALCULOS _
ENSAIO METODO FREQUENCIA ESTATISTICOS OU ACEITACAO
VALORES INDIVIDUAIS
1.5 Agua
Ser isenta de teores
nocivos de sais, acidos,
NBR NM 137 Sempre que houver duvida sobre a sua Resultados individuais alcalis, matéria organica

Qualidade da agua

sanidade

ou outras substancias
nocivas

2.CONTROLE DE PRODUGAO e EXECUGCAO

2.1 Material Fresado

Granulometria do material fresado

NBR 1705413

Teor de umidade, apds a passagem da
acabadora

Método expedito da
frigideira

Uma determina¢@o em cada subtrecho
homogéneo, com no minimo uma
determinacéo a cada 3.500 m2 de pista.

Resultados Individuais

Parametro de controle e
ajuste da producéo

2.2 Execucéao

Temperatura do cimento asféltico, no tanque

Termdmetro
bimetalico com
preciséo de 2 °C

3 determinagdes durante a jornada de 8hs
de trabalho, espacadas de no minimo 4
horas

Resultados individuais

toleréncia + 3°C da
temperatura fixada na
dosagem

Taxa de expansao da espuma de asfalto

Meia vida da espuma de asfalto

Visual em balde
graduado

Apo6s 0 equipamento entrar em ritmo
constante de operacao, duas determinacdes
por jornada de 8hs trabalho, espagadas de
no minimo 4 horas

Resultados Individuais

Atender a dosagem

Medida da espessura do corte

Medida de trena

Imediatamente apds a passagem da
recicladora, a cada 30m.

Resultados Individuais

Tolerancia maxima
admitida é de + 1% da
definida em projeto

Teor de umidade, apo6s a passagem da
acabadora

Método expedito da
frigideira

1 determinagédo a cada 500 m2.

Resultados Individuais

Tolerancia maxima
admitida é de + 1% do
teor 6timo da mistura

/continua
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CALCULOS ~
ENSAIO METODO FREQUENCIA ESTATISTICOS OU ACEITACAO
VALORES INDIVIDUAIS
Moldagem de 6 corpos de prova, com 75
golpes por face Na condicdo seca min
L o _ _ 0,225 MPa
Determinacdo da resisténcia a tracéo ABNT NBR 1 determinag&o a cada 8hs de jornada de L
indireta a compress&o diametral nas 15087116) trabalho. Resultados Individuais N dicio saturad
condi¢cBes seca e saturada a 25°C, ap6s meilncg g Il\ﬁg(; saturada
periodo de cura de 72 horas em estufa a '
60°C.
Ensaio de compactagéo, na energia 1 determinacdo a cada 500 m? e sempre que a o .
NBR 7182 curva granulométrica se encontrar fora da Resultados Individuais Parametro de controle

modificada

faixa de trabalho.

Determinacéo do teor de cimento asfaltico
incorporado na mistura, obtido através da
diferenca entre o teor obtido no ensaio de
extracdo, e o teor encontrado nas amostras
coletadas na fase de dosagem

Extracdo do asfalto
ME-DE-P00/01114

1 determinacao a cada 500 m2.

Resultados Individuais

+ 0,4% do teor 6timo

Granulometria da mistura

NBR 1705413

1 determinag&o a cada 500 m?, com material
resultante das extracdes de asfalto.

Controle Bilateral
X=X- Kls > LIE
X=X+ K S<LSE

Andlise de no minimo 4 e
no maximo 10 amostras

A granulometria da
mistura deve estar
compreendida dentro dos
limites de faixa A ou B da
tabela 1, item 3.6

Determinacdo da massa especifica aparente
“in situ” e o respectivo grau de compactagao

NBR 718517

Imediatamente apds a conclusdo da camada,
1 determinagdo a cada 500 m2

X = X —KS > LIE

Analise de no minimo 4 e
no maximo 10 amostras

Resultados Individuais
GC 2100%
ou

GCest 2 100%.

Analise visual da integridade e
homogeneidade da camada.

Extracdo com
sonda rotativa de
6” de diametro

1 extragdo a cada 1.800 mz

Resultados Individuais

Sejam consideradas
satisfatorias
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3. CONTROLE GEOMETRICO E ACABAMENTO

Espessuras e cotas

Largura e alinhamentos da plataforma

Relocacgéo e

Nivelamento da
secdo transversal

Medidas de trena

A cada 20m, no eixo, bordas e dois pontos
intermediarios.

Resultados individuais

Variagdo no eixo
longitudinal e das cotas
das bordas, nas secdes
transversais ndo devem
ser superiores a - 2,0 a

+1,0cm das cotas de
projeto

Variagdo maxima
admitida na espessura

analisadas
estatisticamente € de + 2
cm e valores individuais
de + 3 cm da espessura
de projeto, em qualquer
ponto da camada,;

Acada 20 m

Resultados individuais

N&o se admite valores
para semilargura
inferiores aos previstos
em projeto

Acabamento da superficie

Duas réguas, uma
de 1,20m e outra
3,0m de
comprimento,
colocadas em
angulo reto e
paralelamente ao
eixo da estrada

Acada20m

Resultados individuais

A variagdo maxima
admitida, entre dois
pontos de contado, de
qualquer uma das réguas
e a superficie da camada
é de 0,5cm.

4. DEFLEXOES

Determinacéo das deflexfes

Viga Benckelman
DNER ME 024(8)

ou
FWD
DNER PRO 27319

A cada 20 m por faixa alternada, a cada 40 m
na mesma faixa, determinar Do;

Controle Unilateral

X =X+KS<LSE
Analise de no minimo 15
determinacdes

A deflexéo caracteristica
de cada subtrecho deve
ser a estabelecida em
projeto
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ANEXO B — CONTROLE ESTATISTICO
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Tabela B-1 — Controle Estatistico

Parametro

1 - Média aritmética da amostra (i)

N
Y 2
2 — Desvio-padrao da amostra (S) S= Z(X—‘X')
N-1 Onde:
Controle Unilateral Xi = valor individual da amostra;
L ) — N = n2 de determinagdes efetuadas;
3 — Controle pelo limite inferior X =X —KS > LIE
K = coeficiente unilateral tabelado em fun¢éo do nimero
Ou de amostras;
4- Controle pelo limite superior X = X +KS < LSE gé zgt(;?:ﬁ:}e;;gebslllateral tabelado em fungéo do nimero
Controle Bilateral LSE = limite superior especificado;
X = X — Kls > LIE LIE = limite inferior especificado.
5 — Controle pelo limite inferior e e
superior

X:§+KlssLSE

Tabela B-2 — Valores K = Tolerancia Unilateral e K1 Tolerancia Bilateral

N K K1 it K K1 . K K1
4 0,95 1,34 10 0,77 1,12 25 0,67 1,00
5 0,89 1,27 12 0,75 1,09 30 0,66 0,99
6 0,85 1,22 14 0,73 1,07 40 0,64 0,97
7 0,82 1,19 16 0,71 1,05 50 0,63 0,96
8 0,80 1,16 18 0,70 1,04 100 0,60 0,92
9 0,78 1,14 20 0,69 1,03 00 0,52 0,84
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ANEXO C - ESPECIFICACAO PARA CIMENTO ASFALTICO
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Limites Métodos
Caracteristicas Unidades CAP CAP CAP CAP
ABNT ASTM
30-45 50-70 85-100 150-200
Penetracdo (100g, 5s, . ) ) ) NBR
25°C) 0,1 mm 30-45 50-70 85-100 150-200 657640
Ponto de amolecimento, o NBR
min. C 52 46 43 37 656020
. . NBR
Viscosidade Saybolt Furol s 149501
-a 135°C, min. 192 141 110 80
-a 150 °C, min. 90 50 43 36
-a 177 °C, min. 40-150 30-150 15-60 15-60
. . . NBR
Viscosidade Brookfield cP 15184015
-al1l35°C, SP 21 min. 20 374 274 514 155
rpm
-a 150 °C, SP 21 min. 203 112 97 81
-al77°C, SP 21 min. 76-285 57-285 28-114 28-114
indice de susceptibilidade (-15) a (-1,5) a (-1,5) a (-1,5)a
térmical (+0,7) (+0,7) (+0,7) (+0,7)
Ponto de fulgor, min oC 235 235 235 235 NBR
! ’ 11341
Solubilidade em NBR
tricloroetileno, min. peliiaasa e R g 99,5 1485522
Ductilidade a 25°C, min cm 60 60 100 100 NBR
' : 6293(3)
Efeito do calor edo ar (RTFOT).a 163°C, 85 min.
- Variagdo em massa?, D
A, % 0,5 0,5 0,5 0,5 - 287224
- Ductilidade a 25°C, min cm 10 20 50 50 NBR
' ) 6293(3)
- Aumento do-ponto de o NBR
amolecimento, max. < 8 8 8 8 65600
- Penetracao retida®, min % 60 55 55 50 NBR
& » TG ° 6576010

Observagbes:
(500) (log PEN) + (20) (T°C) - 1951
120 - (50) log PEN) +(T°C)
onde: (T °C) = ponto de amolecimento; PEN = penetracdo a 25°C, 100 g, 5 seg.

Minicial — Mfinal x100

! [ndice de Susceptibilidade Térmica =

2 A variagdo em massa (%) é definida como: AM =
final

onde: Miniciat = massa antes do ensaio RTFOT; Msinat = massa apos o ensaio RTFOT

PENfinal

3 A penetracéo retida é definida como: PEN retida = x100

inicial

onde: PENinicial = penetragdo antes do ensaio RTFOT; PENsinal = penetragao apods o ensaio RTFOT

Permitida a reproducéo parcial ou total, desde que citada a fonte — DER/SP — mantido o texto original e ndo acrescentando qualquer tipo de propaganda

comercial.



