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OBJETIVO

Definir os critérios que orientam a execucao, aceitacdo e medicdo da imprimacao asfaltica
impermeabilizante em obras rodoviérias sob a jurisdicdo do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de S&o Paulo — DER/SP.

DEFINICAO

Imprimacéo asfaltica impermeabilizante consiste na aplicagdo de pelicula de material
asfaltico sobre a superficie concluida de uma camada de base ou sub-base. Visa aumentar a
coesdo da superficie imprimada por meio da penetracdo do- material asfaltico empregado,
impermeabilizar a camada subjacente e, quando necessario, promover condigdes de
aderéncia com a camada sobrejacente.

MATERIAL
Ligante Asfaltico

Deve ser empregado CM-30, asfaltos diluidos de cura média, ou emulsdo asféltica para
imprimacéo (EAI).

N&o deverd ser utilizado CM-30 em camadas tratadas com cimento. Para esse tipo de
camada devera ser utilizada a Pintura de Cura (ET-DE-P00/020).

Todo o carregamento.de asfalto diluido ou emulséo asfaltica de imprimacdo que chegar a
obra deve apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de
andlise dos ensaios de caracterizacao exigidos pela especificacdo, correspondente a data de
fabricacdo, ou a0 dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de servico, se
o0 periodo-entre os dois eventos ultrapassar 10 dias.

Deve trazer também indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu
contetdo e distancia de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

Taxa de Aplicacao

A taxa de aplicagdo do asfalto diluido é obtida experimentalmente, variando-se a taxa de
aplicagdo entre 0,7 I/m? e 1,5 I/m?, em func&o do tipo e textura da camada a ser imprimada.
A taxa determinada deve ser aquela que ap6s 24 horas, penetre na camada de base ou sub-
base e, produza uma pelicula asfaltica consistente na superficie imprimada, sem excessos ou
deficiéncias. Na Tabela 1 estdo indicadas, com o proposito apenas de orientacdo, as taxas
usuais de asfalto diluido para imprimacéo.
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Tabela 1 — Taxas Usuais de Asfalto Diluido para Imprimacgéo

Camada Taxa de Aplicagao
I/m2

Brita Graduada 0,7a1,3
Bica Corrida 0,7a1,3
Camades Estaliacas
Solo Arenoso Fino 1,0a1,3
Solo Brita Arenoso 10al.2
Solo Brita Argiloso 09ail1l

As taxas indicadas na Tabela 1 ndo devem ser-utilizadas no caso da utilizagdo da emulséo
asféltica de imprimacdo (EAI). O procedimento para determinagdo da taxa de aplicacdo
devera ser definido pelo fabricante do produto, bem como o tempo de cura.

No trecho experimental, é importante que seja verificado se a imprimagao asfaltica penetrou
na camada de base ou sub-base, observando-se uma maior. eficiéncia em termos de
penetracdo e uma pelicula asfaltica consistente na superficie imprimada, sem excessos ou
deficiéncias.

EQUIPAMENTO

Antes do inicio dos servicos todo equipamento deve ser examinado e aprovado pelo
DER/SP.

Os equipamentos necessarios . para execucdo da imprimacdo impermeabilizante
compreendem as seguintes unidades:

a) depositos de material asfaltico, que permitam o aquecimento adequado, de maneira
uniforme, e que tenham capacidade compativel com o consumo da obra no minimo
para um dia de trabalho;

b) vassouras mecéanicas rotativas, trator de pneus e vassouras manuais;
c) jato de ar comprimido ou sopradores de ar;

d) caminhdo distribuidor de asfalto diluido ou emulsdo asfaltica de imprimagéo, com
sistema de aquecimento, bomba de pressdo regulavel, barra de distribuicdo de
circulagdo plena e dispositivos de regulagem horizontal e vertical, bicos de
distribuicdo calibrados para aspersdo em leque, tacOmetros, mandmetros e
termOdmetros de facil leitura, e mangueira de operacdo manual para aspersdo em
lugares inacessiveis a barra; o equipamento espargidor deve possuir certificado de
afericdo atualizado e aprovado pelo DER/SP; a afericdo deve ser renovada a cada
quatro meses, como regra geral, ou a qualquer momento, caso a fiscalizagdo julgue
necessario; durante o decorrer da obra deve-se manter controle constante de todos os
dispositivos do equipamento espargidor.
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EXECUCAO

Antes da aplicacdo da imprimacdo asfaltica deve-se proceder a limpeza da superficie, que
deve ser executada com emprego de vassouras mecanicas rotativas ou manuais, jato de ar
comprimido, sopradores de ar ou, se necessario lavagem. Devem ser removidos todos os
materiais soltos e nocivos encontrados sobre a superficie da camada.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente abaixo de 10° C, em
dias de chuva ou sob o risco de chuva.

A temperatura de aplicacdo do material asfaltico deve ser fixada em funcéo da relacdo da
temperatura x viscosidade. A faixa de viscosidade recomendada para asfaltos diluidos é de
20 a 60 segundos, Saybolt Furol. Para a emulsdo EAI a faixa recomendada deve ser definida
pelo fabricante do produto.

A distribui¢do do material asfaltico ndo pode ser iniciada enquanto a temperatura necessaria
a obtencdo da viscosidade adequada néo for atingida e estabilizada.

Devem-se tomar precaucdes no aquecimento dos asfaltos diluidos durante o transporte e
armazenamento: em funcdo do baixo ponto de fulgor dos produtos, o risco de incéndio é
maior.

Aplica-se, em seguida, o material asfaltico, na temperatura compativel e na quantidade
especificada e ajustada experimentalmente no campo e de maneira uniforme. A imprimacao
deve ser aplicada em uma vez, em toda a largura da faixa a ser tratada. Durante a aplicacgéo,
devem ser evitados e corrigidos imediatamente o excedente ou a falta do material asféltico.

Deve-se imprimar.a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que
possivel fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, deve-se trabalhar em meia pista,
executando a imprimagao da adjacente assim que a primeira for liberada ao trafego.

Apos a aplicacao, o material asfaltico deve permanecer em repouso até que se verifiquem as
condicOes ideais de penetracdo e cura, de acordo com a natureza e tipo do material asfaltico
empregado.

Deve-se evitar.0 emprego de pedrisco ou areia, com a finalidade de permitir o trafego sobre
a superficie imprimada, ndo curada.

Cabe a contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle do trafego,
de forma a ndo permitir a circulacdo de veiculos sobre a area imprimada antes de
completada a cura.

Abertura ao Trafego

A imprimagdo impermeabilizante ndo deve ser submetida a acdo direta das cargas e da
abrasdo do transito. No entanto a fiscalizagdo poderd, a seu critério e excepcionalmente,
autorizar o transito sobre a imprimacdo depois de verificadas as condicdes previstas de
penetracao e cura.
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CONTROLE

Controle do Material
Asfaltos Diluidos de Cura Média
Para todo carregamento que chegar a obra, devem ser realizados:

a) um ensaio de viscosidade cinematica a 60° C, conforme NBR 14756Y;
b) um ensaio de viscosidade Saybolt Furol, conforme NBR 14950?);
¢) um ensaio de ponto de fulgor, conforme NBR 5765®;
d) um ensaio de viscosidade Saybolt Furol a diferentes temperaturas, para
estabelecimento da curva viscosidade-temperatura, conforme NBR 14950
Emulséo Asféltica do Tipo EAI

Para todo carregamento que chegar a obra, devem ser realizados:

a) um ensaio de viscosidade Saybolt Furol, conforme NBR 14950?);

b) um ensaio de residuo por evaporacio, conforme NBR 14376¢Y);

¢) um ensaio de peneiragéo, conforme NBR 1439312

d) um ensaio de determinacio da carga da particula, conforme DNIT 156/2011-ME ®¥:
e) um ensaio de sedimentacio para emulsdes, conforme NBR 657014,

Controle da Execucao
Controle de Temperatura

A temperatura do asfalto diluido deve ser medida diretamente no caminh&o distribuidor,
imediatamente antes da aplicagao, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura
definido pela relacéo viscosidade-temperatura.

Controle da Taxa de Aplicagéo.

O controle da taxa de aplicacdo (t) do asfalto diluido ou emulsdo asféltica de imprimacéo
(EAI) deve ser feito aleatoriamente, na borda esquerda, eixo ou borda direita, mediante a
colocagédo de bandejas de peso e area conhecida na pista onde esta sendo feita a aplicagéo.
Deve-se determinar uma taxa de aplicacdo para cada 200 metros de faixa imprimada, da
barra do caminhéo espargidor apds sua passagem por intermédio de pesagens das bandejas.

Controle Geomeétrico

A verificagdo do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locagdo nas
diversas se¢des correspondentes as estacas da locacdo. A largura da plataforma imprimada
deve ser determinada por medidas a trena, executadas pelo menos a cada 20 m, nédo se
admitindo largura inferior da indicada no projeto.
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ACEITACAO

Os servigos sdo aceitos e passiveis de medicdo desde que atendam simultaneamente as
exigéncias de material e de execucdo, estabelecidas nesta especificacdo, e discriminadas a
sequir.

Materiais
Asfaltos Diluidos de Cura Média

Os asfaltos diluidos de cura média sdo aceitos desde que.o0s resultados individuais dos
ensaios referidos no item 6.1.1 atendam ao especificado no anexo C ou a especificacdo que
estiver em vigor na época de sua utilizacao.

Emulséo Asféltica do Tipo EAI

As emulsbes asfalticas do tipo EAI sdo aceitas desde que os resultados individuais dos
ensaios referidos no item 6.1.2 atendam:ao especificado no anexo D ou a especificacdo que
estiver em vigor na época de sua utilizacao.

Execucao
Temperatura

As temperaturas individuais do material asfaltico, determinadas no caminh&o distribuidor
imediatamente antes da aplicacdo, devem satisfazer o intervalo de temperatura definido pela
relacdo viscosidade x temperatura, de acordo com a especificacdo do material aplicado.

Taxa de Aplicacao

A taxa de aplicacdo (t) é aceita quando atender as seguintes condicdes desde que 0s
resultados  analisados estatisticamente por controle bilateral, conforme anexo B, estejam
compreendidos no intervalo de + 0,2 1/m?, da taxa de aplicacdo fixada experimentalmente e
aprovada pela fiscalizagdo. A cada subtrecho analisado deve ser composto por no minimo 4
e no maximo 10 determinaces.

Geometria

Os servicos executados sdo aceitos quanto a largura da plataforma conforme indicado no
projeto, ndo se admitindo largura inferior da indicada no projeto.

CONTROLE AMBIENTAL

Os procedimentos de controle ambiental referem-se a prote¢do de corpos d’agua, da
vegetacdo lindeira e da seguranca viaria. A seguir sdo apresentados os cuidados e
providéncias para protecdo do meio ambiente, a serem observados no decorrer da execucao
da imprimacéo ligante.
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8.1 Material Asféltico - Estocagem

A estocagem do material asfaltico deve ser feita em local pré-estabelecido e controlado.
Caso seja necessario a instalagcdo de canteiro de obras, este deve ser cadastrado conforme a
legislacao vigente.

a) os locais de estocagem e estacionamento devem ser afastados de cursos d’agua, de
vegetacdo nativa ou de areas ocupadas;

b) no local de estacionamento e manutengdo dos caminhdes tanques ou espargidores
devem ser instalados dispositivos para retencdo de pequenos vazamentos; quando for
necessario o estacionamento dos espargidores fora da érea destinada, os caminhdes
deverdo possuir algum dispositivo de retencdo de vazamento acoplado ao espargidor,
ou mesmo movel que possa ser disposto sob 0s bicos;

c) os tanques de material asfaltico deverdo.ser instalados dentro de tanques. periféricos,
para retencdo do produto em casos de vazamentos;

d) a area de estocagem, estacionamento, manuten¢do dos equipamentos e dos veiculos
devem ser recuperadas ambientalmente, quando da desmobilizagao das atividades.
8.2 Execucao
Durante a execugdo devem:ser observados os seguintes procedimentos:
a) deve ser implantada a sinalizacdo de alerta e de seguranca de acordo com as normas
pertinentes aos Servigos;

b) executar-0s servigos preferencialmente em dias secos, de modo a evitar o arraste da
emulsdo pelas aguas das chuvas para os cursos d’agua;

c) caso haja necessidade de estradas de servico fora da faixa de dominio, deve-se
proceder o cadastro de acordo com a legislacéo vigente;

d) os residuos dos produtos utilizados, devem ser acumulados em locais pré-definidos e
livres 'de restricdes ambientais, no encerramento das atividades do dia, devem ser
removidos, em recipientes apropriados para canteiro de obras;

e) a utilizacdo dos residuos é permitida para impermeabilizacdo das areas de
manutengéo de veiculos e equipamentos, acessos de terra com ligagdo com a rodovia.
E proibido, sob qualquer hipétese, sua disposi¢cdo ao longo do trecho;

f) ao final das atividades, o canteiro de obras devera ser desativado, segundo 0s critérios
da legislacéo vigente;

g) deve ser proibido o trafego dos equipamentos fora do corpo da estrada para evitar
danos desnecessarios a vegetacdo e interferéncias na drenagem natural;

h) é obrigatdrio o uso de EPI, equipamentos de prote¢do individual, pelos funcionarios.
9 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O servico é medido em metros quadrados (m?) de area imprimada; a area € calculada
multiplicando-se a extensdo obtida a partir do estaqueamento pela largura da secdo
transversal de projeto.
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O servico recebido e medido da forma descrita é pago conforme o respectivo prego unitario
contratual, no qual estdo inclusos: fornecimento, armazenamento, perdas, aquecimento,
transporte e aplicacdo do material asfaltico; operacGes de limpeza prévia e protecdo da area
imprimada; incluem-se, também, a méo-de-obra com encargos sociais, BDI, equipamentos
necessarios aos servicos e os cuidados a serem adotados & protecdo ao meio ambiente,
executados de forma a atender ao projeto e as especificacdes técnicas.

DESIGNACAO UNIDADE
23.05.01 — imprimacao betuminosa impermeabilizante m?2
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ANEXO A — TABELAS DE CONTROLE
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) ) CALCULOS _
ENSAIO METODO FREQUENCIA ESTATISTICOS OU ACEITACAO
VALORES INDIVIDUAIS
1 CONTROLE DOS MATERIAIS
1.1 Asfalto Diluido
Viscosidade Cinematica NBR 147560
Viscosidade de Saybolt Furol NBR 14950 Deve atender o
1 ensaio para todo carregamento gue Lo especificado no anexo C,
Ponto de Ful NBR 57650 chegar aFc))bra 9 q Valores individuais ou a especificagdo que
onto de Fulgor estiver em vigor na época
de sua utilizagao.
Viscosidade Saybolt Furol a diferentes
temperaturas para o estabelecer a curva NBR 14950®

viscosidade-temperatura

1.2 Emulsé&o Asfaltica do Tipo EAI

Viscosidade de Saybolt Furol

NBR 14950

Residuo por Evaporagdo

NBR 143769

Peneiracdo

NBR 14393(2

Determinacao da carga da particula

DNIT 156/2011 - ME
13)

Sedimentag&o para emulsdes NBR 657004
Viscosidade Saybolt Furol a diferentes
temperaturas para o estabelecer a curva NBR 14950?

viscosidade-temperatura

1 ensaio para todo carregamento que
chegar a obra

Valores individuais

Deve atender o
especificado no anexo D,
ou a especificagdo que
estiver em vigor na época
de sua utilizagéo.
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2. CONTROLE DA EXECUGAO

2.1 MATERIAL ASFALTICO

Dentro intervalo de
T_ermqmetro Uma ve~r|f|cagao antes pla _apl_lcagao no Resultados individuais viscosidade x o
bimetalico caminh&o espargidor distribuidor temperatura definido para
aplicacao do material

Temperatura de Aplicagao

Controle Bilateral

X=X-K;S2LE £0.21/m?
S . da taxa de projeto
o Pesagens de Uma d(_atermlna(;ao para cada faixa de e recomendada e
Taxa de Aplicacéo - t . espargimento e no maximo para cada 200 _

bandejas adequada

m X=X+K S<LSE .
1 experimentalmente no

Analise de no minimo 4 e no | €@MPO

maximo 10 amostras

- —————————— ]
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ANEXO B — CONTROLE ESTATISTICO
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Tabela B - 1 — Controle Estatistico

Parametro

o 2%
N

1 - Média aritmética da amostra ( X )

v 2
2 — Desvio-padrio d t _ [ ZX=x)?
esvio-padréo da amostra (S) S = N1 Onde:

Xi = valor individual da amostra;

Controle Unilateral

N = n2 de determinacgdes efetuadas;

3 — Controle pelo limite inferior X=X-KSzLIE K = coeficiente unilateral tabelado em fungdo do nimero
de amostras;
Ou
_ K1 = coeficiente bilateral tabelado em funcao do niumero
4- Controle pelo limite superior X = X +KS < LSE de determinacdes;

Controle Bilateral LSE = limite superior especificado;

— LIE = limite inferior especificado.
X=X- KlS > LIE
5 — Controle pelo limite inferior e e

superior

X:§+Klss|_SE

Tabela B - 2 — Valores K — Tolerancia Unilateral e K1 Tolerancia Bilateral

N K K1 N K K1 N K K1
4 0,95 1,34 10 0,77 1,12 25 0,67 1,00
5 0,89 1,27 12 0,75 1,09 30 0,66 0,99
6 0,85 1,22 14 0,73 1,07 40 0,64 0,97
7 0,82 1,19 16 0,71 1,05 50 0,63 0,96
8 0,80 1,16 18 0,70 1,04 100 0,60 0,92
9 0,78 1,14 20 0,69 1,03 00 0,52 0,84
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ANEXO C — ASFALTO DILUIDO DE CURA MEDIA
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ASFALTOS DILUIDOS DE CURA MEDIA*

CARACTERISTICAS Métodos de Ensaio
(ABNT) CM-30

Ensaios sobre asfalto diluido

a) Viscosidade cinemaética, a 60°C, cSt NBR 14756® 30-60
b) Viscosidade Saybolt Furol, a NBR 14950@
25° s 75-150
500, s -
c) Ponto de fulgor (V.A. Tag), minimo, °C NBR 5765® 38
d) Destilagdo até 360°C, % volume do total destilado, a NBR 9619@
225°C, maximo 25
250°C 40-70
315°C 75-93
e) Residuo a 360°C, por diferenca, % volume minimo.
Agua % volume maximo NBR 142360) 50
0,2

Residuo de destilacdo

a) Penetracdo a25°C, 100g, 5s; 0,1 mm NBR-6576(®) 80-120
b) Teor de Betume, % peso, minimo; NBR-14855(" 99
¢) Ductibilidade a 25°C, minimo, cm NBR-6293® 100

Nota: No.caso da ductibilidade a 25°C ser menor que 100 cm, o material serd aceito se o seu valor a 15°C for
maior que 100cm

* Fonte DNER — EM 363/97 — Especificacdo de Material — Asfaltos Diluidos de cura média
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ANEXO D — EMULSAO ASFALTICA DO TIPO EAI
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EMSULSAO ASFALTICA DO TIPO EAI

. Métodos de Ensaio
CARACTERISTICAS EAI
(ABNT)

Ensaios sobre emulsao

a) Viscosidade Saybolt Furol, a NBR 14950®
25° s 90 max.
500, s -
b) Sedimentacéo, % em massa, max. NBR 657034 10
c) Peneiragédo, 0,84 mm, % massa, max. NBR 1439312 0,1
d) pH, max. NBR 6299 8
e) Destilag&o:
solvente destilado, % em vol. NBR 656810 0-15
f) Residuo seco, % em massa, min./h NBR 14376(1 45
Ensaio sobre residuo da emulsao obtido pela ABNT
NBR 14896 40 - 250
NBR-6576(
a) Penetragdo a 25°C, 100g, 5s; 0,1 mm 97
NBR-14855(")
b) Teor de Betume, % min. 40
NBR-6293®

c¢) Ductibilidade a 25°C, minimo, cm

* Fonte: Resolucdo/ANP n° 36, 13 de novembro de 2012.
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